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INNOVATIONEN SEIT DREI GENERATIONEN | THREE GENERATIONS INSPIRED BY INNOVATION

Heinz Soyer 
Firmengründer & Geschäftsführer 

Company's founder & Managing Director

Heinz Soyer 
Geschäftsführer | Managing Director

Dipl.-Ing. (FH) Florian Soyer 
Fertigungsleiter | Production Manager

Seit über 50 Jahren und nunmehr in der 3. Generation machen wir das, was wir am besten können – Bolzenschweißen! Eine 

Verbindungstechnik, die kostengünstig, blitzschnell, absolut dicht, lochlos und dekorativ ist und zum Befestigen von Bauteilen 

dient. 

Mit viel Erfahrung und Know-how produzieren wir alles selbst, von einfachen, tragbaren Handschweißgeräten über vollautoma-

tisierte High-Tech CNC-gesteuerten Bolzenschweißanlagen bis zu den dazugehörigen Befestigungselementen. Wir haben alle 

Schritte im Produktionsprozess selbst in der Hand - von der Auswahl der Grundmaterialien bis zur Endkontrolle. 

Unser Produktionsstandort in Wörthsee-Etterschlag garantiert Ihnen somit höchste Qualität, die für eine perfekte, sichere und 

unlösbare Schweißverbindung notwendig ist. Wir werden auch in Zukunft unser Bestes geben, damit wir Sie – unseren ge-

schätzten Kunden - mit gleichbleibend hoher Qualität beliefern können.

For over 50 years and now in the third generation, we have been doing what we do best – stud welding! This cost-effective and 

lightning-fast joining technique is absolutely tight, hole-free and at the same time decorative and is used to fasten components. 

With a lot of experience and know-how, we produce everything in-house, from simple, portable hand welding equipment to fully 

automated high-tech CNC controlled stud welding machines and corresponding weld fasteners. All production processes lie in 

our hands – from selecting the base material up to the final inspection and testing.

Therefore, our production location in Wörthsee-Etterschlag ensures you highest product quality and provides the foundation 

for a perfect, high-strength and non-detachable welded connection. We will continue to do our best in the future so that we can 

supply you – our much valued customer – with consistently high quality.

QUALITÄT & TRADITION UNTERM STERN 

QUALITY & TRADITION UNDER THE STAR 
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Bolzenschweißverfahren = Spitzenzündung
Stud welding process = Capacitor discharge (CD)

Bolzenschweißverfahren = Hubzündung
Stud welding process = Drawn arc (DA)

Bolzenschweißverfahren = SRM
Stud welding process = SRM

Bolzenschweißverfahren = Kurzzeit-Hubzündung
Stud welding process = Short-cycle drawn arc (SC)

Werkstoff: Stahl 
Material: Steel

Werkstoff: rostfreier Stahl (1.4301)
Material: Stainless steel (1.4301)

Werkstoff: rostfreier Stahl (1.4571)
Material: Stainless steel (1.4571)

Werkstoff: Aluminium 
Material: Aluminium

Werkstoff: Stahl | Festigkeitsklasse 4.8
Material: Steel | Strength class 4.8

Werkstoff: Stahl | Festigkeitsklasse 5.8
Material: Steel | Strength class 5.8

Werkstoff: Stahl | Festigkeitsklasse 8.8
Material: Steel | Strength class 8.8

SYMBOLERKLÄRUNG
DESCRIPTION OF SYMBOLS

Werkstoff: Messing
Material: Brass

A5-50

A2-50

CD

SRM

Stahl |Steel

4.84.8
Stahl |Steel

5.8
Stahl |Steel

8.8
Stahl |Steel

DA

SC





SOYER® QUALITÄTS-
SCHWEISSELEMENTE

SOYER® QUALITY
WELD FASTENERS
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Preise in € je 1000 Stück | Prices in € per 1,000 pieces

Abmessung
Dimension

Artikel-Nr.
Item No.

 ab 500 Stck.
from 500 pcs

 ab 1 000 Stck.
from 1 000 pcs

ab 2 500 Stck.
from 2 500 pcs

ab 5 000 Stck.
from 5 000 pcs

M3 x  6 B01020 26,67  20,52  15,37  12,18  

M3 x  8 B01030 28,29  21,38  15,88  12,51  

M3 x 10 B01035 30,47  23,11  17,05  13,65  

M3 x 12 B01040 32,55  24,41  18,20  14,61  

M3 x 15 B01045 36,31  27,49  20,32  16,41  

M3 x 16 B01050 37,65  28,41  21,07  17,03  

M3 x 20 B01060 42,91  32,23  24,10  19,33  

M3 x 25 B01075 49,26  37,19  27,60  22,25  

M3 x 30 B01080 55,67  42,18  31,13  24,83  

M4 x  6 B01095 29,40  23,05  17,05  13,65  

M4 x  8 B01105 31,76  24,29  18,06  14,50  

M4 x 10 B01110 32,90  25,19  19,08  15,36  

M4 x 12 B01120 36,29  28,25  20,91  16,89  

M4 x 15 B01125 39,68  30,50  22,76  18,32  

M4 x 16 B01130 41,06  31,71  23,60  18,82  

M4 x 20 B01140 46,49  36,57  26,94  21,76  

M4 x 25 B01145 57,10  44,78  33,16  26,51  

M4 x 30 B01150 61,26  48,04  35,48  28,49  

M4 x 35 B01155 70,25  54,46  40,19  32,41  

M4 x 40 B01160 79,11  60,49  44,86  36,34  

M5 x  8 B01190 36,33  27,51  20,34  16,42  

M5 x 10 B01195 39,00  29,45  21,86  17,68  

M5 x 12 B01200 40,30  30,36  22,61  18,11  

M5 x 15 B01205 45,02  34,36  25,33  20,28  

M5 x 16 B01210 47,77  36,07  26,72  21,57  

M5 x 20 B01225 57,79  43,68  32,28  25,79  

M5 x 25 B01235 66,41  50,14  37,24  29,96  

M5 x 30 B01240 71,89  54,58  40,25  32,46  

M5 x 35 B01245 87,37  65,92  48,73  39,49  

M5 x 40 B01250 95,41  72,00  53,28  43,02  

M5 x 45 B01255 103,41  78,24  57,84  46,58  

M6 x  8 B01265 46,84  35,37  26,25  21,21  

M6 x 10 B01270 49,47  37,51  27,74  22,35  

M6 x 12 B01275 52,32  39,57  29,26  23,25  

M6 x 15 B01280 57,17  43,36  31,98  25,84  

Nicht angegebene Abmessungen auf Anfrage | Other dimensions on request

Eignung für manuelle und vollautomatische Bolzenzuführung

Suitable for manual and fully automatic stud feed
Stahl 4.8 schweißgeeignet 
(verkupfert)

Bestellmenge ab 500 Stück

Order quantity 500 pieces minimum
Steel 4.8 suitable for welding 
(copper-plated)4.8

Kondensator-Schweißbolzen mit Gewinde, Typ PT

Threaded capacitor discharge welding studs, type PT
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Alle Maße in mm | All dimensions in mm

CD

Stahl |Steel
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Nicht angegebene Abmessungen auf Anfrage | Other dimensions on request

Eignung für manuelle und vollautomatische Bolzenzuführung

Suitable for manual and fully automatic stud feed
Stahl 4.8 schweißgeeignet 
(verkupfert)

Bestellmenge ab 500 Stück

Order quantity 500 pieces minimum
Steel 4.8 suitable for welding 
(copper-plated)4.8

Kondensator-Schweißbolzen mit Gewinde, Typ PT

Threaded capacitor discharge welding studs, type PT

Alle Maße in mm | All dimensions in mm

R

Preise in € je 1000 Stück | Prices in € per 1,000 pieces

Abmessung
Dimension

Artikel-Nr.
Item No.

ab 500 Stck.
from 500 pcs

ab 1 000 Stck.
from 1 000 pcs

ab 2 500 Stck.
from 2 500 pcs

ab 5 000 Stck.
from 5 000 pcs

M6 x 16 B01285 59,37  45,03  33,19  26,82  

M6 x 20 B01295 68,03  51,52  38,01  30,63  

M6 x 25 B01300 78,43  59,46  43,74  35,46  

M6 x 30 B01305 88,95  67,41  49,64  40,20  

M6 x 35 B01310 107,04  81,18  59,75  48,42  

M6 x 40 B01315 118,18  89,59  65,94  53,41  

M6 x 45 B01320 125,30  94,98  69,85  56,58  

M6 x 50 B01325 133,79  101,33  74,55  60,45  

M6 x 55 B01330 142,07  107,73  79,23  64,16  

M8 x 10 B01340 82,16 € 65,45 € 47,68 € 39,71 €

M8 x 12 B01345 88,46 € 67,02 € 53,42 € 40,02 €

M8 x 15 B01350 101,76 € 79,75 € 59,18 € 47,50 €

M8 x 16 B01355 105,27 € 82,53 € 61,88 € 49,23 €

M8 x 20 B01360 119,14 € 93,47 € 69,25 € 55,70 €

M8 x 25 B01365 136,51 € 107,08 € 79,42 € 63,83 €

M8 x 30 B01370 156,37 € 122,63 € 90,93 € 73,19 €

M8 x 35 B01375 173,74 € 136,35 € 100,98 € 81,28 €

M8 x 40 B01380 193,60 € 151,86 € 112,50 € 90,50 €

M8 x 45 B01385 210,96 € 165,61 € 122,68 € 98,82 €

M8 x 50 B01390 228,33 € 179,11 € 132,74 € 105,65 €

M8 x 55 B01395
Preis und Verfügbarkeit auf Anfrage | Price and availability on request

M8 x 60 B01400

M10x12 B01435

Preis und Verfügbarkeit auf Anfrage | Price and availability on request

M10x15 B01405

M10x20 B01410

M10x25 B01415

M10x30 B01420

M10x35 B01425

M10x40 B01440

M10x45 B01445

M10x50 B01430
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Nicht angegebene Abmessungen auf Anfrage | Other dimensions on request

Preise in € je 1000 Stück | Prices in € per 1,000 pieces

Abmessung
Dimension

Artikel-Nr.
Item No.

ab 500 Stck.
from 500 pcs

ab 1 000 Stck.
from 1 000 pcs

ab 2 500 Stck.
from 2 500 pcs

ab 5 000 Stck.
from 5 000 pcs

M12x15 B01450

Preis und Verfügbarkeit auf Anfrage | Price and availability on request

M12x20 B01455

M12x25 B01460

M12x30 B01465

M12x35 B01470

M12x40 B01475

Eignung für manuelle und vollautomatische Bolzenzuführung

Suitable for manual and fully automatic stud feed
Stahl 4.8 schweißgeeignet 
(verkupfert)

Bestellmenge ab 500 Stück

Order quantity 500 pieces minimum
Steel 4.8 suitable for welding 
(copper-plated)4.8

Kondensator-Schweißbolzen mit Gewinde, Typ PT

Threaded capacitor discharge welding studs, type PT

Alle Maße in mm | All dimensions in mm

R
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Kondensator-Schweißbolzen mit Gewinde, Typ PT

Threaded capacitor discharge welding studs, type PT

Nicht angegebene Abmessungen auf Anfrage | Other dimensions on request

Eignung für manuelle und vollautomatische Bolzenzuführung

Suitable for manual and fully automatic stud feed
Rostfreier Stahl A2-50 
(schweißgeeignet)

Bestellmenge ab 500 Stück

Order quantity 500 pieces minimum
Stainless steel A2-50 
(suitable for welding)

A2-50

Preise in € je 1000 Stück | Prices in € per 1,000 pieces

Abmessung
Dimension

Artikel-Nr.
Item No.

ab 500 Stck.
from 500 pcs

ab 1 000 Stck.
from 1 000 pcs

ab 2 500 Stck.
from 2 500 pcs

ab 5 000 Stck.
from 5 000 pcs

M3 x  6 B02000 35,51  26,63  20,04  17,14  

M3 x  8 B02005 41,61  30,84  23,69  19,47  

M3 x 10 B02010 47,70  35,56  27,34  22,67  

M3 x 12 B02015 57,19  42,71  32,27  27,08  

M3 x 15 B02020 66,78  49,71  37,28  31,51  

M3 x 16 B02022 69,50  51,85  38,96  32,83  

M3 x 20 B02025 80,74  60,26  45,76  38,25  

M3 x 25 B02035 96,68  70,92  55,60  45,60  

M3 x 30 B02040 112,57  81,57  65,44  52,86  

M4 x  6 B02050 48,72  35,76  27,39  21,91  

M4 x  8 B02060 56,19  41,50  31,85  24,81  

M4 x 10 B02065 63,65  47,50  36,33  28,36  

M4 x 12 B02070 74,60  53,99  42,52  32,23  

M4 x 15 B02075 85,53  63,52  48,69  38,04  

M4 x 16 B02080 90,78  66,79  51,40  39,92  

M4 x 20 B02085 111,81  79,52  61,99  47,53  

M4 x 25 B02090 138,54  96,57  77,82  57,67  

M4 x 30 B02095 158,82  111,40  89,08  66,59  

M4 x 35 B02100 195,95  127,35  101,15  76,12  

M4 x 40 B02105 221,81  144,05  113,18  86,08  

M5 x  8 B02130 69,60  50,87  38,43  30,40  

M5 x 10 B02135 82,23  57,49  46,12  34,36  

M5 x 12 B02140 102,52  68,03  57,25  41,95  

M5 x 15 B02145 122,69  85,96  68,39  51,42  

M5 x 16 B02147 129,27  90,40  72,05  54,04  

M5 x 20 B02150 155,65  107,96  86,60  64,50  

M5 x 25 B02160 184,68  128,12  103,16  76,51  

M5 x 30 B02165 219,15  152,93  122,27  91,42  

M5 x 35 B02170 248,80  172,82  138,25  103,35  

M5 x 40 B02180
Preis und Verfügbarkeit auf Anfrage | Price and availability on request

M5 x 45 B02185

M6 x 8 B02200 114,28  81,97  63,22  48,64  

M6 x 10 B02205 115,95  83,73  64,81  49,99  

M6 x 12 B02210 131,69  95,05  71,14  56,70  

M6 x 15 B02215 156,49  112,95  84,20  67,46  

Alle Maße in mm | All dimensions in mm
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Kondensator-Schweißbolzen mit Gewinde, Typ PT

Threaded capacitor discharge welding studs, type PT

Nicht angegebene Abmessungen auf Anfrage | Other dimensions on request

Eignung für manuelle und vollautomatische Bolzenzuführung

Suitable for manual and fully automatic stud feed
Rostfreier Stahl A2-50 
(schweißgeeignet)

Bestellmenge ab 500 Stück

Order quantity 500 pieces minimum
Stainless steel A2-50 
(suitable for welding)

A2-50

Preise in € je 1000 Stück | Prices in € per 1,000 pieces

Abmessung
Dimension

Artikel-Nr.
Item No.

ab 500 Stck.
from 500 pcs

ab 1 000 Stck.
from 1 000 pcs

ab 2 500 Stck.
from 2 500 pcs

ab 5 000 Stck.
from 5 000 pcs

M6 x 16 B02220 166,65  120,30  89,79  71,80  

M6 x 20 B02230 207,36  149,74  112,08  88,85  

M6 x 25 B02235 253,44  182,96  138,18  109,19  

M6 x 30 B02240 300,92  217,30  162,91  129,65  

M6 x 35 B02245 351,92  254,01  189,85  151,65  

M6 x 40 B02250
Preis und Verfügbarkeit auf Anfrage | Price and availability on request

M6 x 45 B02255

M6 x 50 B02260 462,22  333,01  250,80  199,09  

M6 x 55 B02265
Preis und Verfügbarkeit auf Anfrage | Price and availability on request

M6 x 60 B02270

M8 x 10 B02280 265,54  202,02  145,85  121,53  

M8 x 12 B02285 290,13  220,70  159,35  132,23  

M8 x 15 B02290 314,71  239,40  172,85  143,97  

M8 x 16 B02292 324,54  246,88  178,26  147,84  

M8 x 20 B02300 363,88  273,38  199,65  163,37  

M8 x 25 B02305 413,05  305,97  226,78  182,89  

M8 x 30 B02315 462,22  338,56  253,85  202,31  

M8 x 35 B02320 506,48  367,84  278,14  219,93  

M8 x 40 B02325 555,65  400,42  305,17  239,38  

M8 x 45 B02330 604,82  433,10  332,15  258,91  

M8 x 50 B02335 653,99  465,58  359,18  278,38  

M8 x 55 B02340
Preis und Verfügbarkeit auf Anfrage | Price and availability on request

M8 x 60 B02345

M10x12 B02372

Preis und Verfügbarkeit auf Anfrage | Price and availability on request

M10x15 B02374

M10x20 B02376

M10x25 B02378

M10x30 B02380

M10x35 B02382

M10x40 B02384

Alle Maße in mm | All dimensions in mm

R
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Kondensator-Schweißbolzen mit Gewinde, Typ PT

Threaded capacitor discharge welding studs, type PT

Nicht angegebene Abmessungen auf Anfrage | Other dimensions on request

Eignung für manuelle und vollautomatische Bolzenzuführung

Suitable for manual and fully automatic stud feed
Rostfreier Stahl A2-50 
(schweißgeeignet)

Bestellmenge ab 500 Stück

Order quantity 500 pieces minimum
Stainless steel A2-50 
(suitable for welding)

A2-50

Preise in € je 1000 Stück | Prices in € per 1,000 pieces

Abmessung
Dimension

Artikel-Nr.
Item No.

ab 500 Stck.
from 500 pcs

ab 1 000 Stck.
from 1 000 pcs

ab 2 500 Stck.
from 2 500 pcs

ab 5 000 Stck.
from 5 000 pcs

M12x15 B02390

Preis und Verfügbarkeit auf Anfrage | Price and availability on request

M12x20 B02391

M12x25 B02392

M12x30 B02393

M12x35 B02394

M12x40 B02395

M12x50 B02397

Alle Maße in mm | All dimensions in mm

R
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Kondensator-Schweißbolzen mit Gewinde, Typ PT

Threaded capacitor discharge welding studs, type PT

Eignung für manuelle und vollautomatische Bolzenzuführung

Suitable for manual and fully automatic stud feed
Rostfreier Stahl A5-50 
(1.4571/X6CrNiMoTi 17-12-2)

Bestellmenge ab 500 Stück

Order quantity 500 pieces minimum
Stainless steel A5-50
(1.4571/X6CrNiMoTi 17-12-2)

A5-50

Nicht angegebene Abmessungen auf Anfrage | Other dimensions on request Alle Maße in mm | All dimensions in mm

Preise in € je 1000 Stück | Prices in € per 1,000 pieces

Abmessung
Dimension

Artikel-Nr.
Item No.

ab 500 Stck.
from 500 pcs

ab 1 000 Stck.
from 1 000 pcs

ab 2 500 Stck.
from 2 500 pcs

ab 5 000 Stck.
from 5 000 pcs

M4 x 6 B02500 Preis und Verfügbarkeit auf Anfrage | Price and availability on request

M4 x 8 B02502 88,71  72,40  55,57  43,26  

M4 x 10 B02350 100,49  82,84  63,35  49,46  

M4 x 12 B02504 117,78  94,17  74,14  56,23  

M4 x 15 B02351 135,06  110,78  84,94  66,34  

M4 x 16 B02506 143,34  116,51  89,63  69,64  

M4 x 20 B02352 176,54  138,69  108,12  82,91  

M4 x 25 B02508

Preis und Verfügbarkeit auf Anfrage | Price and availability on request
M4 x 30 B02510

M4 x 35 B02512

M4 x 40 B02514

M5 x 8 B02365 109,89  88,70  67,02  53,02  

M5 x 10 B02358 129,84  100,29  80,47  59,92  

M5 x 12 B02366 161,84  118,66  99,87  73,17  

M5 x 15 B02357 193,73  149,93  119,28  89,70  

M5 x 16 B02148 204,11  157,66  125,68  94,28  

M5 x 20 B02359 245,76  188,28  151,05  112,50  

M5 x 25 B02516 291,61  223,46  179,92  133,44  

M5 x 30 B02518

Preis und Verfügbarkeit auf Anfrage | Price and availability on request
M5 x 35 B02370

M5 x 40 B02520

M5 x 45 B02522

M6 x 10 B02400 183,07  146,04  113,03  87,20  

M6 x 12 B02405 207,93  165,79  124,11  98,90  

M6 x 15 B02410 247,11  197,02  146,87  117,66  

M6 x 16 B02415 263,12  209,83  156,62  125,25  

M6 x 20 B02420 327,41  261,17  195,48  155,00  

M6 x 25 B02425 400,17  319,12  241,01  190,46  

M6 x 30 B02430 475,13  379,01  284,13  226,13  

M6 x 35 B02435 555,66  443,04  331,13  264,49  

M6 x 40 B02524

Preis und Verfügbarkeit auf Anfrage | Price and availability on request
M6 x 45 B02526

M6 x 50 B02528

M6 x 55 B02530
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Kondensator-Schweißbolzen mit Gewinde, Typ PT

Threaded capacitor discharge welding studs, type PT

Eignung für manuelle und vollautomatische Bolzenzuführung

Suitable for manual and fully automatic stud feed
Rostfreier Stahl A5-50 
(1.4571/X6CrNiMoTi 17-12-2)

Bestellmenge ab 500 Stück

Order quantity 500 pieces minimum
Stainless steel A5-50
(1.4571/X6CrNiMoTi 17-12-2)

A5-50

Nicht angegebene Abmessungen auf Anfrage | Other dimensions on request Alle Maße in mm | All dimensions in mm

R

Preise in € je 1000 Stück | Prices in € per 1,000 pieces

Abmessung
Dimension

Artikel-Nr.
Item No.

ab 500 Stck.
from 500 pcs

ab 1 000 Stck.
from 1 000 pcs

ab 2 500 Stck.
from 2 500 pcs

ab 5 000 Stck.
from 5 000 pcs

M8 x 10 B02445 419,26  352,37  254,40  211,98  

M8 x 12 B02446 458,08  384,95  277,93  230,65  

M8 x 15 B02447 496,90  417,58  301,47  251,10  

M8 x 16 B02448 512,43  430,59  310,92  257,87  

M8 x 20 B02449 574,55  476,82  348,23  284,97  

M8 x 25 B02450 652,20  533,64  395,54  319,02  

M8 x 30 B02451 729,83  590,51  442,76  352,86  

M8 x 35 B02532

Preis und Verfügbarkeit auf Anfrage | Price and availability on request

M8 x 40 B02452

M8 x 45 B02534

M8 x 50 B02455

M8 x 55 B02536

M8 x 60 B02538
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Kondensator-Schweißbolzen mit Gewinde, Typ PT

Threaded capacitor discharge welding studs, type PT

Preise in € je 1000 Stück | Prices in € per 1,000 pieces

Abmessung
Dimension

Artikel-Nr.
Item No.

ab 500 Stck.
from 500 pcs

ab 1 000 Stck.
from 1 000 pcs

ab 2 500 Stck.
from 2 500 pcs

ab 5 000 Stck.
from 5 000 pcs

M3 x  6 B04025 34,51  27,03  20,39  16,37  

M3 x  8 B04030 35,81  28,02  21,09  17,20  

M3 x 10 B04035 37,12  28,92  21,78  18,09  

M3 x 12 B04040 39,01  30,44  22,82  19,20  

M3 x 15 B04045 40,86  31,89  23,78  20,11  

M3 x 16 B04047 41,73  32,59  24,28  20,59  

M3 x 20 B04060 44,93  35,23  26,41  22,19  

M3 x 25 B04065 49,13  38,56  28,99  24,12  

M3 x 30 B04070 53,36  41,88  31,63  26,13  

M4 x  6 B04085 37,18  29,22  21,76  17,43  

M4 x  8 B04090 40,63  31,85  23,93  19,41  

M4 x 10 B04095 44,19  34,47  26,12  21,38  

M4 x 12 B04100 47,92  37,41  28,77  23,43  

M4 x 15 B04105 51,74  40,33  31,41  25,25  

M4 x 16 B04107 53,61  41,87  32,36  26,06  

M4 x 20 B04115 61,30  48,03  36,31  29,51  

M4 x 25 B04120 69,35  54,32  40,99  32,28  

M4 x 30 B04130 78,30  61,34  46,12  37,56  

M4 x 35 B04135 91,21  71,81  55,04  44,57  

M4 x 40 B04140 104,08  82,28  64,06  51,61  

M5 x  8 B04160 45,11  34,18  27,11  20,37  

M5 x 10 B04165 51,17  39,18  30,59  23,39  

M5 x 12 B04170 59,91  45,49  35,70  27,16  

M5 x 15 B04175 68,25  51,64  40,63  30,87  

M5 x 16 B04177 70,80  53,66  42,02  31,97  

M5 x 20 B04185 81,00  61,42  47,65  36,61  

M5 x 25 B04190 92,62  70,38  54,71  41,97  

M5 x 30 B04195 102,82  77,86  61,30  46,51  

M5 x 35 B04200 114,98  87,15  67,26  52,02  

M5 x 40 B04205 Preis und Verfügbarkeit auf Anfrage | Price and availability on request

M5 x 45 B04210 137,78  104,31  81,20  62,23  

Nicht angegebene Abmessungen auf Anfrage | Other dimensions on request

Eignung für manuelle und vollautomatische Bolzenzuführung

Suitable for manual and fully automatic stud feed
Aluminium EN AW-AlMg 3

Bestellmenge ab 500 Stück

Order quantity 500 pieces minimum
Aluminium EN AW-AlMg 3

Alle Maße in mm | All dimensions in mm

R
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Kondensator-Schweißbolzen mit Gewinde, Typ PT

Threaded capacitor discharge welding studs, type PT

Preise in € je 1000 Stück | Prices in € per 1,000 pieces

Abmessung
Dimension

Artikel-Nr.
Item No.

ab 500 Stck.
from 500 pcs

ab 1 000 Stck.
from 1 000 pcs

ab 2 500 Stck.
from 2 500 pcs

ab 5 000 Stck.
from 5 000 pcs

M6 x  8 B04215 56,98  43,14  32,62  25,76  

M6 x 10 B04220 60,24  45,62  34,77  27,26  

M6 x 12 B04225 67,18  50,84  38,51  30,37  

M6 x 15 B04230 75,22  56,98  43,63  33,94  

M6 x 16 B04235 79,18  59,96  45,78  35,74  

M6 x 20 B04240 94,94  71,88  54,95  42,83  

M6 x 25 B04245 108,21  81,95  61,04  48,82  

M6 x 30 B04250 128,17  97,10  73,22  57,97  

M6 x 35 B04255

Preis und Verfügbarkeit auf Anfrage | Price and availability on request

M6 x 40 B04260

M6 x 45 B04265

M6 x 50 B04270

M6 x 55 B04275

M8 x 10 B04276
Preis und Verfügbarkeit auf Anfrage | Price and availability on request

M8 x 12 B04278

M8 x 15 B04280 132,98  106,25  77,54  64,72  

M8 x 16 B04281 Preis und Verfügbarkeit auf Anfrage | Price and availability on request

M8 x 20 B04285 156,10  124,69  91,11  75,98  

M8 x 25 B04290 176,33  140,85  102,90  85,74  

M8 x 30 B04295 199,45  159,30  116,38  97,00  

Nicht angegebene Abmessungen auf Anfrage | Other dimensions on request

Eignung für manuelle und vollautomatische Bolzenzuführung

Suitable for manual and fully automatic stud feed
Aluminium EN AW-AlMg 3

Bestellmenge ab 500 Stück

Order quantity 500 pieces minimum
Aluminium EN AW-AlMg 3

Alle Maße in mm | All dimensions in mm

R
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Kondensator-Schweißbolzen mit Gewinde, Typ PT

Threaded capacitor discharge welding studs, type PT

Nicht angegebene Abmessungen auf Anfrage | Other dimensions on request

Eignung für manuelle und vollautomatische Bolzenzuführung

Suitable for manual and fully automatic stud feed
Messing CuZn 37 (Ms 63)

Bestellmenge ab 500 Stück

Order quantity 500 pieces minimum
Brass CuZn 37 (Ms 63)CuZn

Alle Maße in mm | All dimensions in mm

R

Preise in € je 1000 Stück | Prices in € per 1,000 pieces

Abmessung
Dimension

Artikel-Nr.
Item No.

ab 500 Stck.
from 500 pcs

ab 1 000 Stck.
from 1 000 pcs

ab 2 500 Stck.
from 2 500 pcs

ab 5 000 Stck.
from 5 000 pcs

M3 x  6 B03000 Preis und Verfügbarkeit auf Anfrage | Price and availability on request

M3 x  8 B03005 64,31  51,16  39,80  33,18  

M3 x 10 B03010 71,66  57,08  44,03  36,55  

M3 x 12 B03015 84,07  67,93  50,76  42,04  

M3 x 15 B03020 96,54  78,46  57,57  47,51  

M3 x 20 B03025 116,66  94,15  66,80  58,06  

M3 x 25 B03030
Preis und Verfügbarkeit auf Anfrage | Price and availability on request

M3 x 30 B03035

M4 x  6 B03050 77,00  62,69  45,49  37,37  

M4 x  8 B03055 86,18  69,93  51,07  41,62  

M4 x 10 B03065 95,37  76,56  56,56  45,49  

M4 x 12 B03070 109,57  87,25  65,17  52,07  

M4 x 15 B03075 124,59  101,23  73,89  60,09  

M4 x 20 B03085 157,28  127,89  93,08  75,85  

M4 x 25 B03090 195,40  158,96  114,31  93,69  

M5 x  8 B03110 103,16  82,34  63,05  49,02  

M5 x 10 B03115 114,09  91,42  71,85  54,55  

M5 x 12 B03120 136,00  108,59  84,16  64,63  

M5 x 15 B03125 156,97  125,21  96,58  74,67  

M5 x 16 B03127 166,39  132,72  102,90  79,10  

M5 x 20 B03130 203,49  162,53  128,01  97,29  

M5 x 25 B03135
Preis und Verfügbarkeit auf Anfrage | Price and availability on request

M5 x 30 B03140

M6 x  8 B03155 Preis und Verfügbarkeit auf Anfrage | Price and availability on request

M6 x 10 B03160 166,52  132,61  102,22  79,05  

M6 x 12 B03165 211,75  154,19  118,02  94,62  

M6 x 15 B03170 219,46  174,82  131,46  104,43  

M6 x 16 B03172 231,17  184,23  139,01  109,92  

M6 x 20 B03175 279,08  222,51  169,09  132,72  

M6 x 25 B03180
Preis und Verfügbarkeit auf Anfrage | Price and availability on request

M6 x 30 B03185
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Nicht angegebene Abmessungen auf Anfrage | Other dimensions on request

Kondensator-Schweißstifte ohne Gewinde, Typ UT

Unthreaded capacitor discharge welding pins, type UT

Alle Maße in mm | All dimensions in mm

Eignung für manuelle und vollautomatische Bolzenzuführung

Suitable for manual and fully automatic stud feed
Stahl 4.8 schweißgeeignet 
(verkupfert)

Bestellmenge ab 500 Stück

Order quantity 500 pieces minimum
Steel 4.8 suitable for welding 
(copper-plated)4.8

Preise in € je 1000 Stück | Prices in € per 1,000 pieces

Abmessung
Dimension

Artikel-Nr.
Item No.

ab 500 Stck.
from 500 pcs

ab 1 000 Stck.
from 1 000 pcs

ab 2 500 Stck.
from 2 500 pcs

ab 5 000 Stck.
from 5 000 pcs

Ø3 x 6 B06005 17,37 € 13,21 € 9,83 € 7,82 €

Ø3 x 8 B06010 18,95 € 14,29 € 10,66 € 8,55 €

Ø3 x 10 B06015 20,80 € 15,71 € 11,69 € 9,34 €

Ø3 x 12 B06020 Preis und Verfügbarkeit auf Anfrage | Price and availability on request

Ø3 x 15 B06025 27,16 € 20,57 € 15,26 € 12,22 €

Ø3 x 20 B06035 34,42 € 26,02 € 19,32 € 15,48 €

Ø3 x 25 B06040 42,21 € 31,94 € 23,60 € 19,04 €

Ø4 x 6 B06050 26,22  23,91  18,72  12,61  

Ø4 x 8 B06055 22,31  16,85  12,52  9,98  

Ø4 x 10 B06065 24,16  18,27  13,59  10,92  

Ø4 x 12 B06075 28,03  21,26  15,74  12,61  

Ø4 x 15 B06080 32,27  24,40  18,10  14,48  

Ø4 x 20 B06085 39,56  29,89  22,12  17,87  

Ø4 x 25 B06090 Preis und Verfügbarkeit auf Anfrage | Price and availability on request

Ø4 x 30 B06095 56,41  42,67  31,50  25,44  

Ø4 x 35 B06100 Preis und Verfügbarkeit auf Anfrage | Price and availability on request

Ø5 x 6 B06200 40,75  36,31  32,60  22,77  

Ø5 x 8 B06205 38,32  29,03  22,61  17,37  

Ø5 x 10 B06215 41,30  31,50  24,47  18,73  

Ø5 x 12 B06220 47,15  35,71  27,80  21,28  

Ø5 x 15 B06225 52,86  39,96  31,02  23,85  

Ø5 x 20 B06240 59,86  45,55  33,95  27,12  

Ø5 x 25 B06245 76,06  57,62  42,45  34,37  

Ø5 x 30 B06250 83,55  63,29  46,60  37,75  

Ø5 x 35 B06255
Preis und Verfügbarkeit auf Anfrage | Price and availability on request

Ø5 x 40 B06260

Ø6 x 8 B06300 Preis und Verfügbarkeit auf Anfrage | Price and availability on request

Ø6 x 10 B06305 48,22  37,39  28,25  22,10  

Ø6 x 12 B06310 51,95  40,25  30,35  24,02  

Ø6 x 15 B06315 59,95  45,97  34,90  27,40  

Ø6 x 20 B06325 74,67  57,72  43,81  34,48  

Ø6 x 25 B06330 87,96  66,67  49,08  39,81  

Ø6 x 30 B06335

Preis und Verfügbarkeit auf Anfrage | Price and availability on requestØ6 x 35 B06345

Ø6 x 40 B06350
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Nicht angegebene Abmessungen auf Anfrage | Other dimensions on request

Kondensator-Schweißstifte ohne Gewinde, Typ UT

Unthreaded capacitor discharge welding pins, type UT

Alle Maße in mm | All dimensions in mm

Eignung für manuelle und vollautomatische Bolzenzuführung

Suitable for manual and fully automatic stud feed
Stahl 4.8 schweißgeeignet 
(verkupfert)

Bestellmenge ab 500 Stück

Order quantity 500 pieces minimum
Steel 4.8 suitable for welding 
(copper-plated)4.8

R

Preise in € je 1000 Stück | Prices in € per 1,000 pieces

Abmessung
Dimension

Artikel-Nr.
Item No.

ab 500 Stck.
from 500 pcs

ab 1 000 Stck.
from 1 000 pcs

ab 2 500 Stck.
from 2 500 pcs

ab 5 000 Stck.
from 5 000 pcs

Ø7,1 x 10 B06399  74,95    56,77    41,78    33,85   

Ø7,1 x 12 B06400  84,06    63,73    47,79    38,04   

Ø7,1 x 15 B06405  100,02    75,79    56,81    45,43   

Ø7,1 x 20 B06410  117,23    88,87    66,58    53,00   

Ø7,1 x 25 B06412  134,29    101,78    76,23    60,71   

Ø7,1 x 30 B06414  153,93    116,65    87,32    69,58   

Ø7,1 x 35 B06416 Preis und Verfügbarkeit auf Anfrage | Price and availability on request

Ø8 x 12 B06425  126,08    100,63    75,46    60,05   

Ø8 x 15 B06430  150,02    119,66    89,69    71,73   

Ø8 x 16 B06435  172,53    137,61    103,15    82,48   

Ø8 x 20 B06440  175,85    140,31    105,12    83,68   

Ø8 x 25 B06445  201,45    160,69    120,35    95,86   

Ø8 x 30 B06450  230,89    184,17    137,87    109,84   

Ø8 x 35 B06455
Preis und Verfügbarkeit auf Anfrage | Price and availability on request

Ø8 x 40 B06460

Ø10,8 x 15 B06465

Preis und Verfügbarkeit auf Anfrage | Price and availability on request

Ø10,8 x 20 B06470

Ø10,8 x 25 B06475

Ø10,8 x 30 B06480

Ø10,8 x 35 B06485

Ø10,8 x 40 B06490
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Nicht angegebene Abmessungen auf Anfrage | Other dimensions on request

Kondensator-Schweißstifte ohne Gewinde, Typ UT

Unthreaded capacitor discharge welding pins, type UT

Alle Maße in mm | All dimensions in mm

Eignung für manuelle und vollautomatische Bolzenzuführung

Suitable for manual and fully automatic stud feed
Rostfreier Stahl A2-50
(schweißgeeignet)

Bestellmenge ab 500 Stück

Order quantity 500 pieces minimum
Stainless steel A2-50
(suitable for welding)

A2-50

Preise in € je 1000 Stück | Prices in € per 1,000 pieces

Abmessung
Dimension

Artikel-Nr.
Item No.

ab 500 Stck.
from 500 pcs

ab 1 000 Stck.
from 1 000 pcs

ab 2 500 Stck.
from 2 500 pcs

ab 5 000 Stck.
from 5 000 pcs

Ø3 x 6 B07000 35,52  27,65  19,71  16,12  

Ø3 x 8 B07002 41,19  29,39  22,73  17,61  

Ø3 x 10 B07005 46,75  33,38  25,81  19,99  

Ø3 x 12 B07006 55,20  37,37  30,49  22,30  

Ø3 x 15 B07007 63,76  43,64  35,20  26,10  

Ø3 x 16 B07008 Preis und Verfügbarkeit auf Anfrage | Price and availability on request

Ø3 x 20 B07010 74,98  53,71  41,42  32,11  

Ø3 x 25 B07015 91,97  66,16  50,95  39,58  

Ø4 x 8 B07105 59,73  41,93  32,84  25,10  

Ø4 x 10 B07110 70,75  49,63  39,00  29,68  

Ø4 x 12 B07115 Preis und Verfügbarkeit auf Anfrage | Price and availability on request

Ø4 x 15 B07120 99,49  69,70  54,96  41,71  

Ø4 x 16 B07121 Preis und Verfügbarkeit auf Anfrage | Price and availability on request

Ø4 x 20 B07125 124,00  86,96  68,61  52,12  

Ø4 x 25 B07130 150,37  105,91  83,60  63,38  

Ø4 x 30 B07132 173,28  121,34  96,01  72,65  

Ø4 x 35 B07135 Preis und Verfügbarkeit auf Anfrage | Price and availability on request

Ø5 x 8 B07205 92,65  66,25  51,43  39,51  

Ø5 x 10 B07210 105,89  75,75  59,13  45,19  

Ø5 x 12 B07215 123,92  88,60  68,82  52,86  

Ø5 x 15 B07220 141,77  101,43  78,46  60,50  

Ø5 x 16 B07221 Preis und Verfügbarkeit auf Anfrage | Price and availability on request

Ø5 x 20 B07225 186,20  133,14  103,92  79,52  

Ø5 x 25 B07230

Preis und Verfügbarkeit auf Anfrage | Price and availability on request
Ø5 x 30 B07235

Ø5 x 35 B07240

Ø5 x 40 B07245

Ø6 x 8 B07300 162,02  137,13  127,93  100,83  

Ø6 x 10 B07305 145,12  104,16  90,00  62,21  

Ø6 x 12 B07310 164,41  118,00  105,65  70,38  

Ø6 x 15 B07315 191,99  138,54  119,50  82,67  

Ø6 x 16 B07316 Preis und Verfügbarkeit auf Anfrage | Price and availability on request

Ø6 x 20 B07320 249,28  178,71  136,43  106,79  
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Nicht angegebene Abmessungen auf Anfrage | Other dimensions on request

Kondensator-Schweißstifte ohne Gewinde, Typ UT

Unthreaded capacitor discharge welding pins, type UT

Alle Maße in mm | All dimensions in mm

Eignung für manuelle und vollautomatische Bolzenzuführung

Suitable for manual and fully automatic stud feed
Rostfreier Stahl A2-50
(schweißgeeignet)

Bestellmenge ab 500 Stück

Order quantity 500 pieces minimum
Stainless steel A2-50
(suitable for welding)

A2-50

Preise in € je 1000 Stück | Prices in € per 1,000 pieces

Abmessung
Dimension

Artikel-Nr.
Item No.

ab 500 Stck.
from 500 pcs

ab 1 000 Stck.
from 1 000 pcs

ab 2 500 Stck.
from 2 500 pcs

ab 5 000 Stck.
from 5 000 pcs

Ø6 x 25 B07325 300,55  213,66  164,54  128,02  

Ø6 x 30 B07330 353,68  249,37  193,81  149,32  

Ø6 x 35 B07335 417,58  284,66  228,86  170,47  

Ø6 x 40 B07340 470,53  319,98  257,72  191,65  

Ø6 x 45 B07345
Preis und Verfügbarkeit auf Anfrage | Price and availability on request

Ø6 x 50 B07350

Ø7,1 x 10 B07400 309,67  226,06  162,75  127,50  

Ø7,1 x 12 B07405 Preis und Verfügbarkeit auf Anfrage | Price and availability on request

Ø7,1 x 15 B07410 358,16  235,06  188,27  140,79  

Ø7,1 x 16 B07411 Preis und Verfügbarkeit auf Anfrage | Price and availability on request

Ø7,1 x 20 B07415 406,61  266,86  213,72  159,81  

Ø7,1 x 25 B07417 455,15  298,65  239,25  178,88  

Ø7,1 x 30 B07420 503,46  330,53  264,65  197,97  

Ø7,1 x 35 B07422

Preis und Verfügbarkeit auf Anfrage | Price and availability on request

Ø7,1 x 40 B07424

Ø7,1 x 45 B07426

Ø7,1 x 50 B07428

Ø7,1 x 55 B07430

Ø8 x 12 B07435 508,93  405,95  298,22  222,99  

Ø8 x 15 B07440 553,85  410,34  324,60  242,74  

Ø8 x 16 B07445 Preis und Verfügbarkeit auf Anfrage | Price and availability on request

Ø8 x 20 B07450 628,77  460,11  368,49  275,53  

Ø8 x 25 B07455 703,83  514,92  412,49  308,42  

Ø8 x 30 B07460

Preis und Verfügbarkeit auf Anfrage | Price and availability on requestØ8 x 35 B07465

Ø8 x 40 B07470

Ø10,8 x 15 B07480

Preis und Verfügbarkeit auf Anfrage | Price and availability on request

Ø10,8 x 20 B07481

Ø10,8 x 25 B07482

Ø10,8 x 30 B07483

Ø10,8 x 35 B07484

Ø10,8 x 40 B07485
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Nicht angegebene Abmessungen auf Anfrage | Other dimensions on request

Kondensator-Schweißstifte ohne Gewinde, Typ UT

Unthreaded capacitor discharge welding pins, type UT

Alle Maße in mm | All dimensions in mm

Eignung für manuelle und vollautomatische Bolzenzuführung

Suitable for manual and fully automatic stud feed
Aluminium EN AW AlMg3

Bestellmenge ab 500 Stück

Order quantity 500 pieces minimum
Aluminium EN AW AlMg3

Preise in € je 1000 Stück | Prices in € per 1,000 pieces

Abmessung
Dimension

Artikel-Nr.
Item No.

ab 500 Stck.
from 500 pcs

ab 1 000 Stck.
from 1 000 pcs

ab 2 500 Stck.
from 2 500 pcs

ab 5 000 Stck.
from 5 000 pcs

Ø3 x 6 B08000 18,54  14,04  9,88  8,35  

Ø3 x 8 B08005 20,53  15,52  11,02  9,22  

Ø3 x 10 B08010 22,44  17,10  12,13  10,02  

Ø3 x 12 B08012 Preis und Verfügbarkeit auf Anfrage | Price and availability on request

Ø3 x 15 B08015 26,93  20,38  14,53  12,03  

Ø3 x 20 B08025 31,38  23,68  16,93  14,08  

Ø3 x 30 B08035 53,78  46,17  40,04  28,01  

Ø4 x 8 B08115 25,57  19,42  14,21  11,52  

Ø4 x 10 B08120 27,61  20,92  15,18  12,46  

Ø4 x 15 B08130 36,75  27,86  20,35  16,55  

Ø4 x 20 B08135 46,31  35,10  25,45  20,85  

Ø4 x 25 B08140 54,80  41,62  30,25  24,71  

Ø5 x 8 B08205 37,58  28,46  22,07  16,93  

Ø5 x 10 B08210 42,36  32,08  24,71  19,08  

Ø5 x 12 B08215 53,03  38,04  29,63  22,71  

Ø5 x 15 B08220 57,00  43,21  33,85  25,65  

Ø5 x 20 B08225 70,11  53,16  41,16  31,59  

Ø5 x 25 B08230 Preis und Verfügbarkeit auf Anfrage | Price and availability on request

Ø5 x 30 B08235 101,39  76,87  59,72  45,76  

Ø6 x 10 B08305 49,41  37,94  26,63  21,77  

Ø6 x 12 B08310 60,66  45,91  34,77  27,31  

Ø6 x 15 B08315 72,67  55,17  41,91  32,78  

Ø6 x 20 B08320 94,86  71,92  54,98  42,78  

Ø6 x 25 B08325

Preis und Verfügbarkeit auf Anfrage | Price and availability on requestØ6 x 30 B08326

Ø6 x 35 B08327

Ø7,1 x 10 B08398

Preis und Verfügbarkeit auf Anfrage | Price and availability on request

Ø7,1 x 12 B08399

Ø7,1 x 15 B08400

Ø7,1 x 20 B08405

Ø7,1 x 25 B08406

Ø7,1 x 30 B08407
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Eignung für manuelle und vollautomatische Bolzenzuführung

Suitable for manual and fully automatic stud feed
Stahl 4.8 schweißgeeignet 
(verkupfert)

Bestellmenge ab 500 Stück

Order quantity 500 pieces minimum
Steel 4.8 suitable for welding 
(copper-plated)

Innengewindebuchsen - Spitzenzündung, Typ IT

Capacitor discharge tapped studs - Internal Thread, type IT

4.8

Preise in € je 100 Stück | Prices in € per 100 pieces

Abmessung
Dimension

Artikel-Nr.
Item No.

ab 500 Stck.
from 500 pcs

ab 1 000 Stck.
from 1 000 pcs

ab 2 500 Stck.
from 2 500 pcs

ab 5 000 Stck.
from 5 000 pcs

M3 x 4 x Ø5 x 6 B10000 17,82  17,53  16,31  15,09  

M3 x 4 x Ø5 x 7 B10100 12,36  11,22  9,45  9,03  

M3 x 4,5 x Ø5 x 8 B10110 12,42  11,27  10,03  9,83  

M3 x 5 x Ø5 x 10 B10130 12,47  11,36  10,52  9,84  

M3 x 5 x Ø5 x 12 B10140 12,60  11,47  10,61  9,92  

M3 x 5 x Ø5 x 15 B10160 12,92  11,66  10,98  10,17  

M3 x 5 x Ø5 x 16 B10162 12,97  11,80  11,01  10,23  

M3 x 5 x Ø5 x 20 B10170 13,26  11,90  11,03  10,47  

M3 x 5 x Ø5 x 25 B10177 13,65  12,40  11,39  10,80  

M3 x 5 x Ø5 x 30 B10185 17,17  12,84  11,88  11,17  

M4 x 5 x Ø6 x 8 B10300 13,94  12,69  11,83  10,97  

M4 x 6 x Ø6 x 10 B10305 14,24  12,84  11,89  11,23  

M4 x 6 x Ø6 x 12 B10310 14,55  13,07  12,07  11,49  

M4 x 6 x Ø6 x 15 B10315 14,93  13,47  12,28  11,84  

M4 x 6 x Ø6 x 16 B10320 15,45  14,09  12,97  12,49  

M4 x 6 x Ø6 x 20 B10335 15,66  14,42  13,31  12,71  

M4 x 6 x Ø6 x 25 B10340 16,55  14,85  13,81  13,03  

M4 x 6 x Ø6 x 30 B10345 17,48  15,76  14,66  13,79  

M4 x 6 x Ø6 x 35 B10350
Preis und Verfügbarkeit auf Anfrage | Price and availability on request

M4 x 6 x Ø6 x 40 B10360

M5 x 6 x Ø7,1 x 10 B10400 18,56  16,81  15,50  14,72  

M5 x 7,5 x Ø7,1 x 12 B10405 19,01  17,19  15,79  15,03  

M5 x 7,5 x Ø7,1 x 15 B10410 19,89  17,98  16,79  15,75  

M5 x 7,5 x Ø7,1 x 16 B10411 20,39  18,65  17,43  16,53  

M5 x 7,5 x Ø7,1 x 20 B10415 21,07  18,99  17,63  16,69  

M5 x 7,5 x Ø7,1 x 25 B10420 22,34  20,16  18,89  17,67  

M5 x 7,5 x Ø7,1 x 30 B10425 23,98  21,61  20,06  18,92  

Nicht angegebene Abmessungen auf Anfrage | Other dimensions on request Alle Maße in mm | All dimensions in mm

R
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Eignung für manuelle und vollautomatische Bolzenzuführung

Suitable for manual and fully automatic stud feed
Stahl 4.8 schweißgeeignet 
(verkupfert)

Bestellmenge ab 500 Stück

Order quantity 500 pieces minimum
Steel 4.8 suitable for welding 
(copper-plated)

Innengewindebuchsen - Spitzenzündung, Typ IT

Capacitor discharge tapped studs - Internal Thread, type IT

4.8

Nicht angegebene Abmessungen auf Anfrage | Other dimensions on request

Neben den Standardlängen sind ab einer Mindestbestellmenge von 25 000 Stück auch 
 Zwischenlängen als Sonderanfertigung zur Herstellung individueller Distanzen lieferbar.

Beispiel:  M3 x 5 x Ø5 x 10

M3	 = Innengewinde
5	 = nutzbare Gewindetiefe (mm)
D5	 = Außendurchmesser (mm)
10	 = Gesamtlänge (mm)

Apart from the standard lengths, special intermediate lengths for the creation of individual 
distances can be delivered at a minimum order quantity of 25,000 pieces.

Example:  M3 x 5 x Ø5 x 10

M3	 = internal thread
5	 = usable thread depth (mm)
D5	 = external diameter (mm)
10	 = total length (mm)

Alle Maße in mm | All dimensions in mm

R

Preise in € je 100 Stück | Prices in € per 100 pieces

Abmessung
Dimension

Artikel-Nr.
Item No.

ab 500 Stck.
from 500 pcs

ab 1 000 Stck.
from 1 000 pcs

ab 2 500 Stck.
from 2 500 pcs

ab 5 000 Stck.
from 5 000 pcs

M6 x 7,5 x Ø8 x 12 B10440 24,71  23,50  20,57  19,68  

M6 x 7,5 x Ø8 x 15 B10445 25,86  24,60  21,54  20,89  

M6 x 7,5 x Ø8 x 16 B10450 26,50  25,52  22,63  21,69  

M6 x 7,5 x Ø8 x 20 B10455 27,39  25,97  22,82  21,94  

M6 x 7,5 x Ø8 x 25 B10460 29,03  27,58  24,17  23,49  

M6 x 7,5 x Ø8 x 30 B10465 31,17  29,56  25,89  24,95  

M6 x 7,5 x Ø8 x 35 B10470
Preis und Verfügbarkeit auf Anfrage | Price and availability on request

M6 x 7,5 x Ø8 x 40 B10475

M8 x8,5 x Ø10,8 x 15 B10615 35,80  34,07  29,84  28,92  

M8 x 10 x Ø10,8 x 20 B10620 37,91  35,96  31,60  30,37  

M8 x 10 x Ø10,8 x 25 B10625 40,19  38,19  33,47  32,54  

M8 x 10 x Ø10,8 x 30 B10630

Preis und Verfügbarkeit auf Anfrage | Price and availability on requestM8 x 10 x Ø10,8 x 35 B10635

M8 x 10 x Ø10,8 x 40 B10640
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Eignung für manuelle und vollautomatische Bolzenzuführung

Suitable for manual and fully automatic stud feed
Rostfreier Stahl A2-50
(schweißgeeignet)

Bestellmenge ab 500 Stück

Order quantity 500 pieces minimum
Stainless steel A2-50
(suitable for welding)

Innengewindebuchsen - Spitzenzündung, Typ IT

Capacitor discharge tapped studs - Internal Thread, type IT

A2-50

Preise in € je 100 Stück | Prices in € per 100 pieces

Abmessung
Dimension

Artikel-Nr.
Item No.

ab 500 Stck.
from 500 pcs

ab 1 000 Stck.
from 1 000 pcs

ab 2 500 Stck.
from 2 500 pcs

ab 5 000 Stck.
from 5 000 pcs

M3 x 4 x Ø5 x 6 B11001 48,77  46,45  40,47  38,39  

M3 x 4 x Ø5 x 7 B11000 28,39  24,74  23,48  22,26  

M3 x 4,5 x Ø5 x 8 B11005 24,41  19,80  18,25  17,57  

M3 x 5 x Ø5 x 10 B11010 27,87  24,09  22,68  21,34  

M3 x 5 x Ø5 x 12 B11015 28,59  24,69  23,38  21,88  

M3 x 5 x Ø5 x 15 B11020 34,13  27,63  25,73  24,53  

M3 x 5 x Ø5 x 16 B11022 34,57  28,13  25,79  24,84  

M3 x 5 x Ø5 x 20 B11025 36,50  29,59  27,89  26,27  

M3 x 5 x Ø5 x 25 B11030 37,37  31,41  29,32  27,89  

M3 x 5 x Ø5 x 30 B11035 40,10  34,62  32,66  30,73  

M4 x 5 x Ø6 x 8 B11100 30,21  25,44  23,97  22,55  

M4 x 6 x Ø6 x 10 B11105 31,33  27,13  25,26  24,01  

M4 x 6 x Ø6 x 12 B11110 33,19  28,66  26,83  25,43  

M4 x 6 x Ø6 x 15 B11115 35,29  30,49  28,46  27,05  

M4 x 6 x Ø6 x 16 B11116 36,13  31,21  29,25  27,68  

M4 x 6 x Ø6 x 20 B11125 39,63  34,24  32,21  30,30  

M4 x 6 x Ø6 x 25 B11135 43,49  37,60  35,37  33,31  

M4 x 6 x Ø6 x 30 B11140 47,92  41,39  38,72  36,71  

M4 x 6 x Ø6 x 35 B11145 56,80  54,08  47,29  44,58  

M4 x 6 x Ø6 x 40 B11150 61,73  58,51  51,18  48,30  

M5 x 6 x Ø7,1 x 10 B11200 52,09  44,82  43,76  39,81  

M5 x 7,5 x Ø7,1 x 12 B11205 52,83  45,38  44,48  40,26  

M5 x 7,5 x Ø7,1 x 15 B11210 56,80  48,90  47,21  43,50  

M5 x 7,5 x Ø7,1 x 16 B11215 Preis und Verfügbarkeit auf Anfrage | Price and availability on request

M5 x 7,5 x Ø7,1 x 20 B11220 63,03  54,14  53,28  48,16  

M5 x 7,5 x Ø7,1 x 25 B11222 69,49  59,75  58,96  53,08  

M5 x 7,5 x Ø7,1 x 30 B11225 74,39  63,64  62,50  56,80  

M6 x 7,5 x Ø8 x 12 B11240 79,24  68,06  66,72  60,39  

M6 x 7,5 x Ø8 x 15 B11230 85,21  73,34  70,83  65,26  

M6 x 7,5 x Ø8 x 16 B11245 88,47  77,76  73,56  69,66  

M6 x 7,5 x Ø8 x 20 B11250 94,56  81,20  79,92  72,22  

M6 x 7,5 x Ø8 x 25 B11260 104,21  89,61  88,45  79,62  

M6 x 7,5 x Ø8 x 30 B11265 111,60  95,46  93,75  85,20  

M6 x 7,5 x Ø8 x 35 B11270 118,97  101,29  99,06  90,78  

M6 x 7,5 x Ø8 x 40 B11275 Preis und Verfügbarkeit auf Anfrage | Price and availability on request

Nicht angegebene Abmessungen auf Anfrage | Other dimensions on request Alle Maße in mm | All dimensions in mm
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Eignung für manuelle und vollautomatische Bolzenzuführung

Suitable for manual and fully automatic stud feed
Rostfreier Stahl A2-50
(schweißgeeignet)

Bestellmenge ab 500 Stück

Order quantity 500 pieces minimum
Stainless steel A2-50
(suitable for welding)

Innengewindebuchsen - Spitzenzündung, Typ IT

Capacitor discharge tapped studs - Internal Thread, type IT

A2-50

Nicht angegebene Abmessungen auf Anfrage | Other dimensions on request

Neben den Standardlängen sind ab einer Mindestbestellmenge von 25 000 Stück auch 
Zwischenlängen als Sonderanfertigung zur Herstellung individueller Distanzen lieferbar.

Beispiel:  M3 x 5 x Ø5 x 10

M3	 = Innengewinde
5	 = nutzbare Gewindetiefe (mm)
D5	 = Außendurchmesser (mm)
10	 = Gesamtlänge (mm)

Apart from the standard lengths, special intermediate lengths for the creation of individual 
distances can be delivered at a minimum order quantity of 25,000 pieces.

Example:  M3 x 5 x Ø5 x 10

M3	 = internal thread
5	 = usable thread depth (mm)
D5	 = external diameter (mm)
10	 = total length (mm)

Alle Maße in mm | All dimensions in mm

R

Preise in € je 100 Stück | Prices in € per 100 pieces

Abmessung
Dimension

Artikel-Nr.
Item No.

ab 500 Stck.
from 500 pcs

ab 1 000 Stck.
from 1 000 pcs

ab 2 500 Stck.
from 2 500 pcs

ab 5 000 Stck.
from 5 000 pcs

M8 x8,5 x Ø10,8 x 15 B11615 102,25  88,01  84,98  78,30  

M8 x 10 x Ø10,8 x 20 B11620 113,46  97,44  95,91  86,67  

M8 x 10 x Ø10,8 x 25 B11625 125,06  107,54  106,13  95,55  

M8 x 10 x Ø10,8 x 30 B11630 133,90  114,55  112,50  102,25  

M8 x 10 x Ø10,8 x 35 B11635
Preis und Verfügbarkeit auf Anfrage | Price and availability on request

M8 x 10 x Ø10,8 x 40 B11640
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Eignung für manuelle und vollautomatische Bolzenzuführung

Suitable for manual and fully automatic stud feed
Aluminium EN AW - AlMg 3

Bestellmenge ab 500 Stück

Order quantity 500 pieces minimum
Aluminium EN AW - AlMg 3

Innengewindebuchsen - Spitzenzündung, Typ IT

Capacitor discharge tapped studs - Internal Thread, type IT

Nicht angegebene Abmessungen auf Anfrage | Other dimensions on request

Neben den Standardlängen sind ab einer Mindestbestellmenge von 25 000 Stück auch 
Zwischenlängen als Sonderanfertigung zur Herstellung individueller Distanzen lieferbar.

Beispiel:  M3 x 5 x Ø5 x 10

M3	 = Innengewinde
5	 = nutzbare Gewindetiefe (mm)
D5	 = Außendurchmesser (mm)
10	 = Gesamtlänge (mm)

Apart from the standard lengths, special intermediate lengths for the creation of individual 
distances can be delivered at a minimum order quantity of 25,000 pieces.

Example:  M3 x 5 x Ø5 x 10

M3	 = internal thread
5	 = usable thread depth (mm)
D5	 = external diameter (mm)
10	 = total length (mm)

Alle Maße in mm | All dimensions in mm

Preise in € je 100 Stück | Prices in € per 100 pieces

Abmessung
Dimension

Artikel-Nr.
Item No.

ab 500 Stck.
from 500 pcs

ab 1 000 Stck.
from 1 000 pcs

ab 2 500 Stck.
from 2 500 pcs

ab 5 000 Stck.
from 5 000 pcs

M3 x 4 x Ø5 x 6 B12001 Preis und Verfügbarkeit auf Anfrage | Price and availability on request

M3 x 4 x Ø5 x 7 B12000 11,32  10,70  10,47  9,06  

M3 x 4,5 x Ø5 x 8 B12005 10,51  9,51  9,06  8,54  

M3 x 5 x Ø5 x 10 B12020 10,74  9,77  9,30  8,68  

M3 x 5 x Ø5 x 12 B12025 11,02  10,01  9,36  8,97  

M3 x 5 x Ø5 x 15 B12040 11,52  10,41  10,04  9,31  

M3 x 5 x Ø5 x 16 B12045 Preis und Verfügbarkeit auf Anfrage | Price and availability on request

M3 x 5 x Ø5 x 20 B12060 12,11  10,97  10,44  9,79  

M3 x 5 x Ø5 x 25 B12065 12,59  11,41  10,85  10,22  

M3 x 5 x Ø5 x 30 B12075 Preis und Verfügbarkeit auf Anfrage | Price and availability on request

M4 x 5 x Ø6 x 8 B12100 12,02  10,90  10,36  9,72  

M4 x 6 x Ø6 x 10 B12105 12,32  11,14  10,61  9,96  

M4 x 6 x Ø6 x 12 B12110 12,60  11,42  10,74  10,21  

M4 x 6 x Ø6 x 15 B12120 13,21  11,97  11,39  10,68  

M4 x 6 x Ø6 x 16 B12121 Preis und Verfügbarkeit auf Anfrage | Price and availability on request

M4 x 6 x Ø6 x 20 B12125 14,47  13,14  12,38  11,71  

M4 x 6 x Ø6 x 25 B12130 15,45  13,97  13,26  12,47  

M4 x 6 x Ø6 x 30 B12135 16,31  14,76  13,90  13,21  

M4 x 6 x Ø6 x 35 B12140
Preis und Verfügbarkeit auf Anfrage | Price and availability on request

M4 x 6 x Ø6 x 40 B12145

M5 x 6 x Ø7,1 x 10 B12200 14,29  13,08  12,19  11,50  

M5 x 7,5 x Ø7,1 x 12 B12205 16,81  15,36  14,40  13,59  

M5 x 7,5 x Ø7,1 x 15 B12210 17,76  16,26  15,04  14,28  

M5 x 7,5 x Ø7,1 x 16 B12211 Preis und Verfügbarkeit auf Anfrage | Price and availability on request

M5 x 7,5 x Ø7,1 x 20 B12215 19,47  18,89  17,23  15,81  
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Eignung für manuelle und vollautomatische Bolzenzuführung

Suitable for manual and fully automatic stud feed
Stahl 4.8 schweißgeeignet 
(verkupfert)

Bestellmenge ab 500 Stück

Order quantity 500 pieces minimum
Steel 4.8 suitable for welding 
(copper-plated)

Gewindebolzen mit reduziertem Flanschdurchmesser, Typ PT

Threaded studs with a reduced flange diameter, type PT

4.8

Nicht angegebene Abmessungen auf Anfrage | Other dimensions on request Alle Maße in mm | All dimensions in mm

R

Preise in € je 100 Stück | Prices in € per 100 pieces

Abmessung
Dimension

Artikel-Nr.
Item No.

ab 500 Stck.
from 500 pcs

ab 1 000 Stck.
from 1 000 pcs

ab 2 500 Stck.
from 2 500 pcs

ab 5 000 Stck.
from 5 000 pcs

M3 x  6 B01020/1 5,52  5,33  4,78  4,44  

M3 x  8 B01030/1 5,68  5,41  4,83  4,48  

M3 x 10 B01035/1 5,89  5,59  4,96  4,60  

M3 x 12 B01040/1 6,10  5,73  5,09  4,71  

M3 x 15 B01045/1 6,48  6,06  5,30  4,90  

M3 x 16 B01050/1 6,62  6,15  5,38  4,96  

M3 x 20 B01060/1 7,13  6,55  5,71  5,20  

M3 x 25 B01075/1
Preis und Verfügbarkeit auf Anfrage | Price and availability on request

M3 x 30 B01080/1

M4 x  6 B01095/1 5,78  5,59  4,96  4,60  

M4 x  8 B01105/1 6,02  5,72  5,06  4,69  

M4 x 10 B01110/1 6,14  5,82  5,17  4,78  

M4 x 12 B01120/1 6,48  6,14  5,36  4,95  

M4 x 15 B01125/1 6,82  6,38  5,55  5,09  

M4 x 16 B01130/1 6,96  6,50  5,64  5,15  

M4 x 20 B01140/1 7,49  7,01  6,00  5,45  

M4 x 25 B01145/1 8,55  7,88  6,65  5,96  

M4 x 30 B01150/1

Preis und Verfügbarkeit auf Anfrage | Price and availability on requestM4 x 35 B01155/1

M4 x 40 B01160/1

M5 x  8 B01190/1 6,48  6,06  5,30  4,90  

M5 x 10 B01195/1 6,74  6,26  5,46  5,02  

M5 x 12 B01200/1 6,88  6,36  5,54  5,07  

M5 x 15 B01205/1 7,35  6,78  5,83  5,30  

M5 x 16 B01210/1 7,63  6,96  5,97  5,44  

M5 x 20 B01225/1 8,63  7,77  6,57  5,88  

M5 x 25 B01235/1 9,49  8,44  7,08  6,31  

M5 x 30 B01240/1

Preis und Verfügbarkeit auf Anfrage | Price and availability on request
M5 x 35 B01245/1

M5 x 40 B01250/1

M5 x 45 B01255/1
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Eignung für manuelle und vollautomatische Bolzenzuführung

Suitable for manual and fully automatic stud feed
Stahl 4.8 schweißgeeignet 
(verkupfert)

Bestellmenge ab 500 Stück

Order quantity 500 pieces minimum
Steel 4.8 suitable for welding 
(copper-plated)

Gewindebolzen mit reduziertem Flanschdurchmesser, Typ PT

Threaded studs with a reduced flange diameter, type PT

4.8

Nicht angegebene Abmessungen auf Anfrage | Other dimensions on request

Je nach Verfügbarkeit kann die Außenfläche des Bolzenflansches unverkupfert sein, was jedoch keinen Mangel darstellt sondern fertigungs-
technisch bedingt ist.

Depending on availability, the exterior surface of the stud flange may have no copper plating. This is due to the manufacturing technique 
employed and not to a product defect.

Alle Maße in mm | All dimensions in mm

R

Preise in € je 100 Stück | Prices in € per 100 pieces

Abmessung
Dimension

Artikel-Nr.
Item No.

ab 500 Stck.
from 500 pcs

ab 1 000 Stck.
from 1 000 pcs

ab 2 500 Stck.
from 2 500 pcs

ab 5 000 Stck.
from 5 000 pcs

M6 x 8 B01265/1 7,53  6,88  5,92  5,40  

M6 x 10 B01270/1 7,79  7,11  6,08  5,52  

M6 x 12 B01275/1 8,08  7,32  6,25  5,62  

M6 x 15 B01280/1 8,56  7,73  6,53  5,88  

M6 x 16 B01285/1 Preis und Verfügbarkeit auf Anfrage | Price and availability on request

M6 x 20 B01295/1 9,65  8,59  7,16  6,39  

M6 x 25 B01300/1 10,69  9,42  7,77  6,89  

M6 x 30 B01305/1

Preis und Verfügbarkeit auf Anfrage | Price and availability on request

M6 x 35 B01310/1

M6 x 40 B01315/1

M6 x 45 B01320/1

M6 x 50 B01325/1

M6 x 55 B01330/1

M8 x 10 B01340/1 Preis und Verfügbarkeit auf Anfrage | Price and availability on request

M8 x 12 B01345/1 11,69  10,22  8,79  7,37  

M8 x 15 B01350/1 13,02  11,56  9,39  8,16  

M8 x 16 B01355/1 13,37  11,85  9,68  8,35  

M8 x 20 B01360/1 14,76  13,00  10,45  9,03  

M8 x 25 B01365/1 16,50  14,43  11,52  9,88  

M8 x 30 B01370/1

Preis und Verfügbarkeit auf Anfrage | Price and availability on request

M8 x 35 B01375/1

M8 x 40 B01380/1

M8 x 45 B01385/1

M8 x 50 B01390/1

M8 x 55 B01395/1

M8 x 60 B01400/1
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Eignung für manuelle und vollautomatische Bolzenzuführung

Suitable for manual and fully automatic stud feed
Rostfreier Stahl A2-50
(schweißgeeignet)

Bestellmenge ab 500 Stück

Order quantity 500 pieces minimum
Stainless steel A2-50
(suitable for welding)

Gewindebolzen mit reduziertem Flanschdurchmesser, Typ PT

Threaded studs with a reduced flange diameter, type PT

A2-50

Nicht angegebene Abmessungen auf Anfrage | Other dimensions on request Alle Maße in mm | All dimensions in mm

R

Preise in € je 100 Stück | Prices in € per 100 pieces

Abmessung
Dimension

Artikel-Nr.
Item No.

ab 500 Stck.
from 500 pcs

ab 1 000 Stck.
from 1 000 pcs

ab 2 500 Stck.
from 2 500 pcs

ab 5 000 Stck.
from 5 000 pcs

M3 x  6 B02000/1 7,15  6,89  6,12  5,79  

M3 x  8 B02005/1 7,79  7,39  6,55  6,06  

M3 x 10 B02010/1 8,44  7,93  6,97  6,43  

M3 x 12 B02015/1 9,44  8,77  7,55  6,94  

M3 x 15 B02020/1 10,45  9,58  8,13  7,46  

M3 x 16 B02022/1 10,73  9,83  8,32  7,62  

M3 x 20 B02025/1 11,92  10,80  9,12  8,25  

M3 x 25 B02035/1
Preis und Verfügbarkeit auf Anfrage | Price and availability on request

M3 x 30 B02040/1

M4 x  6 B02050/1 8,54  7,96  6,98  6,34  

M4 x  8 B02060/1 9,34  8,63  7,50  6,68  

M4 x 10 B02065/1 10,12  9,32  8,02  7,10  

M4 x 12 B02070/1 11,27  10,07  8,74  7,54  

M4 x 15 B02075/1 Preis und Verfügbarkeit auf Anfrage | Price and availability on request

M4 x 16 B02080/1 12,97  11,56  9,77  8,44  

M4 x 20 B02085/1 15,18  13,04  11,01  9,32  

M4 x 25 B02090/1 18,00  15,03  12,84  10,50  

M4 x 30 B02095/1

Preis und Verfügbarkeit auf Anfrage | Price and availability on requestM4 x 35 B02100/1

M4 x 40 B02105/1

M5 x  8 B02130/1 Preis und Verfügbarkeit auf Anfrage | Price and availability on request

M5 x 10 B02135/1 12,07  10,49  9,16  7,79  

M5 x 12 B02140/1 14,21  11,70  10,45  8,68  

M5 x 15 B02145/1 16,33  13,79  11,75  9,78  

M5 x 16 B02147/1 17,03  14,31  12,17  10,08  

M5 x 20 B02150/1 19,80  16,34  13,86  11,30  

M5 x 25 B02160/1 22,86  18,70  15,79  12,69  

M5 x 30 B02165/1 26,49  21,58  18,01  14,42  

M5 x 35 B02170/1

Preis und Verfügbarkeit auf Anfrage | Price and availability on requestM5 x 40 B02180/1

M5 x 45 B02185/1
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Eignung für manuelle und vollautomatische Bolzenzuführung

Suitable for manual and fully automatic stud feed
Rostfreier Stahl A2-50
(schweißgeeignet)

Bestellmenge ab 500 Stück

Order quantity 500 pieces minimum
Stainless steel A2-50
(suitable for welding)

Gewindebolzen mit reduziertem Flanschdurchmesser, Typ PT

Threaded studs with a reduced flange diameter, type PT

A2-50

Nicht angegebene Abmessungen auf Anfrage | Other dimensions on request Alle Maße in mm | All dimensions in mm

R

Preise in € je 100 Stück | Prices in € per 100 pieces

Abmessung
Dimension

Artikel-Nr.
Item No.

ab 500 Stck.
from 500 pcs

ab 1 000 Stck.
from 1 000 pcs

ab 2 500 Stck.
from 2 500 pcs

ab 5 000 Stck.
from 5 000 pcs

M6 x 10 B02205/1 15,62  13,54  11,33  9,61  

M6 x 12 B02210/1 17,28  14,85  12,07  10,39  

M6 x 15 B02215/1 19,89  16,93  13,59  11,64  

M6 x 16 B02220/1 20,96  17,79  14,23  12,14  

M6 x 20 B02230/1 25,24  21,20  16,82  14,13  

M6 x 25 B02235/1 30,09  25,07  19,86  16,50  

M6 x 30 B02240/1 35,09  29,06  22,73  18,87  

M6 x 35 B02245/1 Preis und Verfügbarkeit auf Anfrage | Price and availability on request

M6 x 40 B02250/1 45,05  37,00  28,35  23,62  

M6 x 45 B02255/1 Preis und Verfügbarkeit auf Anfrage | Price and availability on request

M6 x 50 B02260/1 52,07  42,52  32,95  26,94  

M6 x 55 B02265/1 Preis und Verfügbarkeit auf Anfrage | Price and availability on request

M8 x 10 B02280/1 31,37  27,29  20,76  17,93  

M8 x 12 B02285/1 33,95  29,46  22,33  19,18  

M8 x 15 B02290/1 36,55  31,64  23,90  20,53  

M8 x 16 B02292/1 37,58  32,50  24,53  20,99  

M8 x 20 B02300/1 41,72  35,58  27,01  22,80  

M8 x 25 B02305/1 46,89  39,37  30,17  25,06  

M8 x 30 B02315/1 52,07  43,16  33,31  27,32  

M8 x 35 B02320/1

Preis und Verfügbarkeit auf Anfrage | Price and availability on request

M8 x 40 B02325/1

M8 x 45 B02330/1

M8 x 50 B02335/1

M8 x 55 B02340/1

M8 x 60 B02345/1
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Manuelle Zuführung oder vollautomatische Zuführung mit Sonder-
rüttler | Manual or fully automatic feed via a special feeder

Stahl 5.8 schweißgeeignet 
(verkupfert)

Bestellmenge ab 500 Stück

Order quantity 500 pieces minimum
Steel 5.8 suitable for welding 
(copper-plated)5.8

Nicht angegebene Abmessungen auf Anfrage | Other dimensions on request Alle Maße in mm | All dimensions in mm

R

Preise in € je 100 Stück | Prices in € per 100 pieces

Abmessung
Dimension

Artikel-Nr.
Item No.

ab 500 Stck.
from 500 pcs

ab 1 000 Stck.
from 1 000 pcs

ab 2 500 Stck.
from 2 500 pcs

ab 5 000 Stck.
from 5 000 pcs

M6 x 15 B71000 16,51  13,75  10,55  9,17  

M6 x 20 B71005 16,74  13,95  10,70  9,30  

M6 x 25 B71010 17,10  14,26  10,93  9,50  

M6 x 30 B71015 18,39  15,33  11,76  10,22  

M6 x 35 B71020 18,75  15,62  11,97  10,41  

M6 x 40 B71025

Preis und Verfügbarkeit auf Anfrage | Price and availability on request

M6 x 45 B71030

M6 x 50 B71035

M6 x 55 B71040

M6 x 60 B71045

M8 x 15 B71050 20,63  17,19  13,18  11,46  

M8 x 20 B71055 20,92  17,44  13,37  11,63  

M8 x 25 B71060 21,38  17,82  13,66  11,88  

M8 x 30 B71065 23,00  19,16  14,70  12,78  

M8 x 35 B71070 23,43  19,53  14,96  13,02  

M8 x 40 B71075 24,30  20,25  15,52  13,50  

M8 x 45 B71080 26,44  22,04  16,89  14,69  

M8 x 50 B71085

Preis und Verfügbarkeit auf Anfrage | Price and availability on requestM8 x 55 B71090

M8 x 60 B71095

M10 x 20 B71100 32,67  27,24  20,87  18,15  

M10 x 25 B71105 33,76  28,15  21,57  18,76  

M10 x 30 B71110 37,23  31,03  23,78  20,68  

M10 x 35 B71115 37,85  31,54  24,17  21,02  

M10 x 40 B71120 38,53  32,11  24,62  21,40  

M10 x 45 B71125

Preis und Verfügbarkeit auf Anfrage | Price and availability on request
M10 x 50 B71130

M10 x 55 B71135

M10 x 60 B71140
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Manuelle Zuführung oder vollautomatische Zuführung mit Sonder-
rüttler | Manual or fully automatic feed via a special feeder

Stahl 5.8 schweißgeeignet 
(verkupfert)

Bestellmenge ab 500 Stück

Order quantity 500 pieces minimum
Steel 5.8 suitable for welding 
(copper-plated)

HZ-1 Universalbolzen mit Zentrierspitze

HZ-1 universal welding studs with centering tip

5.8

Nicht angegebene Abmessungen auf Anfrage | Other dimensions on request Alle Maße in mm | All dimensions in mm

BESONDERHEIT - Höhere Festigkeitsklasse 5.8 
Patentgeschützter Artikel (Patent-Nr.: DE 10 2006 016 553.5)

SPECIAL FEATURE - Higher strength class 5.8 
Patented item (Pat. No.: DE 10 2006 016 553.5)

R

Preise in € je 100 Stück | Prices in € per 100 pieces

Abmessung
Dimension

Artikel-Nr.
Item No.

ab 500 Stck.
from 500 pcs

ab 1 000 Stck.
from 1 000 pcs

ab 2 500 Stck.
from 2 500 pcs

ab 5 000 Stck.
from 5 000 pcs

M12 x 20 B71145 38,14  31,79  24,36  21,19  

M12 x 25 B71150 39,87  33,23  25,48  22,15  

M12 x 30 B71155 43,09  35,90  27,53  23,93  

M12 x 35 B71160 44,79  37,33  28,61  24,88  

M12 X 40 B71165 45,70  38,09  29,20  25,39  

M12 x 45 B71170 49,16  40,97  31,41  27,31  

M12 x 50 B71175 50,94  42,45  32,55  28,30  

M12 x 55 B71180 Preis und Verfügbarkeit auf Anfrage | Price and availability on request

M12 x 60 B71185 54,31  48,92  34,70  30,17  

M16 x 30 B71210

Preis und Verfügbarkeit auf Anfrage | Price and availability on request
M16 x 40 B71220

M16 x 50 B71230

M16 x 60 B71240
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HZ-1 Universalbolzen mit Zentrierspitze

HZ-1 universal welding studs with centering tip

Nicht angegebene Abmessungen auf Anfrage | Other dimensions on request Alle Maße in mm | All dimensions in mm

Manuelle Zuführung oder vollautomatische Zuführung mit Sonder-
rüttler | Manual or fully automatic feed via a special feeder

Stahl 8.8 schweißgeeignet
(blanke Ausführung)

Bestellmenge ab 500 Stück

Order quantity 500 pieces minimum
Steel 8.8 suitable for welding
(bright finish)8.8

BESONDERHEIT - Höhere Festigkeitsklasse 8.8 | Patentgeschützter Artikel (Patent-Nr.: DE 10 2006 016 553.5)

SPECIAL FEATURE - Higher strength class 8.8 | Patented item (Pat. No.: DE 10 2006 016 553.5)

Preise in € je 100 Stück | Prices in € per 100 pieces

Abmessung
Dimension

Artikel-Nr.
Item No.

ab 500 Stck.
from 500 pcs

ab 1 000 Stck.
from 1 000 pcs

ab 2 500 Stck.
from 2 500 pcs

ab 5 000 Stck.
from 5 000 pcs

M8 x 15 B71050/8 29,80  22,35  17,14  14,90  

M8 x 20 B71055/8 30,22  22,68  17,38  15,12  

M8 x 25 B71060/8 30,88  23,17  17,76  16,08  

M8 x 30 B71065/8 33,22  24,92  19,11  17,49  

M8 x 35 B71070/8 33,84  25,39  21,29  19,46  

M8 x 40 B71075/8 35,09  26,32  22,71  21,34  

M8 x 45 B71080/8

Preis und Verfügbarkeit auf Anfrage | Price and availability on request
M8 x 50 B71085/8

M8 x 55 B71090/8

M8 x 60 B71095/8

M10 x 20 B71100/8 47,20  35,41  27,13  23,60  

M10 x 25 B71105/8 48,78  36,60  28,05  24,39  

M10 x 30 B71110/8 53,78  40,34  30,92  26,89  

M10 x 35 B71115/8 54,66  41,00  31,42  28,60  

M10 x 40 B71120/8 55,65  41,73  32,00  30,61  

M10 x 45 B71125/8

Preis und Verfügbarkeit auf Anfrage | Price and availability on request
M10 x 50 B71130/8

M10 x 55 B71135/8

M10 x 60 B71140/8

M12 x 20 B71145/8 55,09  41,33  31,68  27,55  

M12 x 25 B71150/8 57,60  43,20  33,12  31,32  

M12 x 30 B71155/8 62,23  46,67  39,58  36,18  

M12 x 35 B71160/8

Preis und Verfügbarkeit auf Anfrage | Price and availability on request

M12 X 40 B71165/8

M12 x 45 B71170/8

M12 x 50 B71175/8

M12 x 55 B71180/8

M12 x 60 B71185/8
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HZ-1 Universalbolzen mit Zentrierspitze

HZ-1 universal welding studs with centering tip

Nicht angegebene Abmessungen auf Anfrage | Other dimensions on request Alle Maße in mm | All dimensions in mm

Manuelle Zuführung oder vollautomatische Zuführung mit Sonder-
rüttler | Manual or fully automatic feed via a special feeder

Rostfreier Stahl A2-50
(schweißgeeignet)

Bestellmenge ab 500 Stück

Order quantity 500 pieces minimum
Stainless steel A2-50
(suitable for welding)

A2-50

BESONDERHEIT - Patentgeschützter Artikel (Patent-Nr.: DE 10 2006 016 553.5)

SPECIAL FEATURE - Patented item (Pat. No.: DE 10 2006 016 553.5)

R

Preise in € je 100 Stück | Prices in € per 100 pieces

Abmessung
Dimension

Artikel-Nr.
Item No.

ab 500 Stck.
from 500 pcs

ab 1 000 Stck.
from 1 000 pcs

ab 2 500 Stck.
from 2 500 pcs

ab 5 000 Stck.
from 5 000 pcs

M6 x 15 B72000 31,38  26,16  20,05  17,43  

M6 x 20 B72005 32,75  27,30  20,92  18,19  

M6 x 25 B72010 34,13  28,45  21,81  18,96  

M6 x 30 B72015 37,96  31,64  24,26  21,09  

M6 x 35 B72020

Preis und Verfügbarkeit auf Anfrage | Price and availability on request

M6 x 40 B72025

M6 x 45 B72030

M6 x 50 B72035

M6 x 55 B72040

M6 x 60 B72045

M8 x 15 B72050 39,23  32,70  25,06  21,80  

M8 x 20 B72055 40,94  34,12  26,16  22,74  

M8 x 25 B72060 42,67  35,56  27,26  23,71  

M8 x 30 B72065 47,45  39,54  30,32  26,36  

M8 x 35 B72070 49,16  40,97  31,41  27,31  

M8 x 40 B72075 52,97  44,14  33,84  29,42  

M8 x 45 B72080

Preis und Verfügbarkeit auf Anfrage | Price and availability on request
M8 x 50 B72085

M8 x 55 B72090

M8 x 60 B72095

M10 x 20 B72100 67,46  56,23  43,10  37,48  

M10 x 25 B72105 72,84  60,71  46,54  40,47  

M10 x 30 B72110 76,56  63,79  48,90  42,53  

M10 x 35 B72115 79,81  66,51  50,99  44,34  

M10 x 40 B72120 83,96  69,97  53,64  46,64  

M10 x 45 B72125 Preis und Verfügbarkeit auf Anfrage | Price and availability on request

M10 x 50 B72130 90,46  75,39  57,80  50,26  

M10 x 55 B72135 96,82  80,68  61,86  53,79  

M10 x 60 B72140 100,58  83,82  64,26  55,88  
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HZ-1 Universalbolzen mit Zentrierspitze

HZ-1 universal welding studs with centering tip

Nicht angegebene Abmessungen auf Anfrage | Other dimensions on request Alle Maße in mm | All dimensions in mm

Manuelle Zuführung oder vollautomatische Zuführung mit Sonder-
rüttler | Manual or fully automatic feed via a special feeder

Rostfreier Stahl A2-50
(schweißgeeignet)

Bestellmenge ab 500 Stück

Order quantity 500 pieces minimum
Stainless steel A2-50
(suitable for welding)

A2-50

BESONDERHEIT - Patentgeschützter Artikel (Patent-Nr.: DE 10 2006 016 553.5)

SPECIAL FEATURE - Patented item (Pat. No.: DE 10 2006 016 553.5)

R

Preise in € je 100 Stück | Prices in € per 100 pieces

Abmessung
Dimension

Artikel-Nr.
Item No.

ab 500 Stck.
from 500 pcs

ab 1 000 Stck.
from 1 000 pcs

ab 2 500 Stck.
from 2 500 pcs

ab 5 000 Stck.
from 5 000 pcs

M12 x 20 B72145 Preis und Verfügbarkeit auf Anfrage | Price and availability on request

M12 x 25 B72150 93,99  78,33  60,05  52,22  

M12 x 30 B72155 104,49  87,08  66,75  58,05  

M12 x 35 B72160 109,25  91,04  69,80  60,69  

M12 X 40 B72165 117,43  97,86  75,03  65,24  

M12 x 45 B72170 Preis und Verfügbarkeit auf Anfrage | Price and availability on request

M12 x 50 B72175 127,20  105,99  81,26  70,66  

M12 x 55 B72180
Preis und Verfügbarkeit auf Anfrage | Price and availability on request

M12 x 60 B72185

M16 x 30 B72210

Preis und Verfügbarkeit auf Anfrage | Price and availability on request
M16 x 40 B72220

M16 x 50 B72230

M16 x 60 B72240
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Nicht angegebene Abmessungen auf Anfrage | Other dimensions on request

HZ-1 Universalbolzen mit Zentrierspitze

HZ-1 universal welding studs with centering tip

Manuelle Zuführung oder vollautomatische Zuführung mit Sonder-
rüttler | Manual or fully automatic feed via a special feeder

Rostfreier Stahl A5-50/1.4571
(schweißgeeignet)

Bestellmenge ab 500 Stück

Order quantity 500 pieces minimum
Stainless steel A5-50/1.4571
(suitable for welding)

A5-50

Alle Maße in mm | All dimensions in mm

BESONDERHEIT - Patentgeschützter Artikel (Patent-Nr.: DE 10 2006 016 553.5)

SPECIAL FEATURE - Patented item (Pat. No.: DE 10 2006 016 553.5)

Preise in € je 100 Stück | Prices in € per 100 pieces

Abmessung
Dimension

Artikel-Nr.
Item No.

ab 500 Stck.
from 500 pcs

ab 1 000 Stck.
from 1 000 pcs

ab 2 500 Stck.
from 2 500 pcs

ab 5 000 Stck.
from 5 000 pcs

M8 x 15 B73050 58,85  49,06  37,60  32,70  

M8 x 20 B73055 61,42  51,18  39,24  34,12  

M8 x 25 B73060 64,01  53,35  40,90  35,56  

M8 x 30 B73065 71,18  59,32  45,49  39,54  

M8 x 35 B73070 Preis und Verfügbarkeit auf Anfrage | Price and availability on request

M8 x 40 B73075 79,44  66,21  50,76  44,14  

M8 x 45 B73080

Preis und Verfügbarkeit auf Anfrage | Price and availability on request
M8 x 50 B73085

M8 x 55 B73090

M8 x 60 B73095

M10 x 20 B73100 101,20  84,35  64,65  56,23  

M10 x 25 B73105 109,26  91,07  69,82  60,71  

M10 x 30 B73110 114,82  95,70  73,36  63,79  

M10 x 35 B73115 119,72  99,77  76,49  66,51  

M10 x 40 B73120 125,93  104,96  80,45  69,97  

M10 x 45 B73125 Preis und Verfügbarkeit auf Anfrage | Price and availability on request

M10 x 50 B73130 135,70  113,09  86,70  75,39  

M10 x 55 B73135 Preis und Verfügbarkeit auf Anfrage | Price and availability on request

M10 x 60 B73140 150,86  125,73  96,39  83,82  

M12 x 20 B73145 133,65  111,38  85,39  74,26  

M12 x 25 B73150 141,00  117,49  90,08  78,33  

M12 x 30 B73155 156,73  130,62  100,14  87,08  

M12 x 35 B73160 163,88  136,57  104,70  91,04  

M12 X 40 B73165 176,14  146,79  112,55  97,86  

M12 x 45 B73170

Preis und Verfügbarkeit auf Anfrage | Price and availability on request
M12 x 50 B73175

M12 x 55 B73180

M12 x 60 B73185

R
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Isoliernägel, Typ IN

Insulation nails, type IN

Manuelle Zuführung oder vollautomatische Zuführung mit Sonder-
rüttler | Manual or fully automatic feed via a special feeder

Stahl schweißgeeignet 
(verkupfert)

Bestellmenge ab 1000 Stück

Order quantity 1000 pieces minimum
Steel suitable for welding 
(copper-plated)

Preise in € je 1 000 Stück | Prices in € per 1,000 pieces

Für Nägel
For Nails

Ø Clip
Ø Clip

Artikel-Nr.
Item No.

Ø2 mm Ø 38 mm B13500 40,25

Ø2,6 mm Ø 38 mm B13505 43,70

Ø3 mm Ø 38 mm B13510 43,70

SOYER®-Clips sind standardmäßig aus verzinktem Stahl 
Standard SOYER® clips are made of galvanized steel Stahl verzinkt

Bestellmenge ab 1000 Stück

Order quantity 1000 pieces minimum
Galvanized steel

Nicht angegebene Abmessungen auf Anfrage | Other dimensions on request Alle Maße in mm | All dimensions in mm

Preise in € je 1 000 Stück | Prices in € per 1,000 pieces

Abmessung
Dimension

Artikel-Nr.
Item No.

ab 1 000 Stck.
from 1 000 pcs

ab 3 000 Stck.
from 3 000 pcs

ab 5 000 Stck.
from 5 000 pcs

Ø2 x 20 B14495 29,77  27,31  26,10  

Ø2 x 25 B14497 33,32  31,60  29,77  

Ø2 x 30 B14500 33,57  31,85  29,85  

Ø2 x 40 B14505 38,37  36,15  33,97  

Ø2 x 50 B14510 Preis und Verfügbarkeit auf Anfrage | Price and availability on request

Ø2 x 60 B14512 50,35  46,75  44,11  

Ø2 x 65 B14515 54,24  51,33  48,54  

Ø2 x 70 B14520 59,96  56,84  53,59  

Ø2 x 85 B14525 Preis und Verfügbarkeit auf Anfrage | Price and availability on request

Ø2 x100 B14529 76,34  72,21  67,72  

Ø2,6 x 30 B15005 48,64  46,16  43,57  

Ø2,6 x 50 B15020 63,93  60,61  57,15  

Ø2,6 x 65 B15030

Preis und Verfügbarkeit auf Anfrage | Price and availability on requestØ2,6 x 85 B15032

Ø2,6 x 100 B15035

Ø3 x 20 B15100 58,01  54,89  51,87  

Ø3 x 50 B15120 72,51  68,93  64,35  

Ø3 x 65 B15125 90,57  85,83  80,99  

Ø3 x 85 B15130 110,52  104,70  98,89  

Ø3 x 100 B15135 135,36  127,84  120,11  

Ø3 x 150 B15150 267,00  251,77  236,78  
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Manuelle Zuführung oder vollautomatische Zuführung mit Sonder-
rüttler | Manual or fully automatic feed via a special feeder

Rostfreier Stahl A2-50
(schweißgeeignet)

Bestellmenge ab 1000 Stück

Order quantity 1000 pieces minimum
Stainless steel A2-50
(suitable for welding)

41

Isoliernägel, Typ IN

Insulation nails, type IN

A2-50

Nicht angegebene Abmessungen auf Anfrage | Other dimensions on request Alle Maße in mm | All dimensions in mm

Preise in € je 1 000 Stück | Prices in € per 1,000 pieces

Für Nägel
For Nails

Ø Clip
Ø Clip

Artikel-Nr.
Item No.

Ø2 mm Ø 38 mm B13501 210,42

Ø3 mm Ø 38 mm B13511 Preis und Verfügbarkeit auf Anfrage | Price and availability on request

SOYER®-Clips 
SOYER® clips Rostfreier Stahl

Bestellmenge ab 1000 Stück

Order quantity 1000 pieces minimum
Stainless steelA2

Preise in € je 1 000 Stück | Prices in € per 1,000 pieces

Abmessung
Dimension

Artikel-Nr.
Item No.

ab 1 000 Stck.
from 1 000 pcs

ab 3 000 Stck.
from 3 000 pcs

ab 5 000 Stck.
from 5 000 pcs

Ø2 x 30 B15510 77,71  72,97  68,87  

Ø2 x 50 B15525 113,82  107,75  100,88  

Ø2 x 65 B15535 146,06  138,42  130,70  

Ø2 x 85 B15550 191,63  181,57  171,50  

Ø2 x 100 B15555 216,01  202,94  191,61  

Ø2,6 x 30 B15698 111,93  106,10  100,16  

Ø2,6 x 50 B15699 164,29  155,70  147,02  

Ø2,6 x 65 B15700

Preis und Verfügbarkeit auf Anfrage | Price and availability on requestØ2,6 x 85 B15705

Ø2,6 x 100 B15710

Ø3 x 30 B16000 141,39  133,96  126,45  

Ø3 x 50 B16005 206,26  195,34  184,54  

Ø3 x 65 B16010 261,16  247,50  233,71  

Ø3 x 85 B16015 325,28  308,22  291,05  

Ø3 x 100 B16020 Preis und Verfügbarkeit auf Anfrage | Price and availability on request

Preise in € je 1 000 Stück | Prices in € per 1,000 pieces

Für Nägel
For Nails

Ø Clip
Ø Clip

Artikel-Nr.
Item No.

Ø2 mm Ø 34 mm B13520 206,46

SOYER-Kunststoffclips mit Nagelspitzenschutz 
SOYER plastic clips with nail tip protection

Bestellmenge ab 1000 Stück

Order quantity 1000 pieces minimum PE
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Stahl verzinkt 
(schweißgeeignet)

Bestellmenge ab 1000 Stück

Order quantity 1000 pieces minimum
Galvanized steel 
(suitable for welding)

Tellerstifte mit Isolierung

Cupped head pins with insulation

Anwendung von Tellerstiften

Tellerstifte dienen zur Befestigung von Isoliermatten auf metallische Grundkörper. Der Tellerstift wird in den Bolzenhalter der Bolzen-
schweißpistole eingesetzt und durch das Isoliermaterial auf den Grundkörper mit der Nagelspitze unlösbar verschweißt.  
Bei Tellerstiften herkömmlicher Art aus unlegiertem Stahl ist der Nagel durch eine zentrische Bohrung im Teller vernietet. 

Application of cupped head pins

Cupped head pins serve to fasten insulation mats to metallic parent material. The cupped head pin is inserted into the chuck of the 
welding gun and welded with the nail tip through the insulation material onto the base plate. With conventional cupped head pins 
made of unalloyed steel, the nail is riveted through a pre-drilled centre hole into the plate.

Preise in € je 1 000 Stück | Prices in € per 1,000 pieces

Abmessung
Dimension

Artikel-Nr.
Item No.

ab 1 000 Stck.
from 1 000 pcs

ab 5 000 Stck.
from 5 000 pcs

Ø30 X 2 X 19,1 B17500 146,41  127,68  

Ø30 X 2 X 25,4 B17504 148,19  129,26  

Ø30 X 2 X 28,6 B17505 148,49  129,51  

Ø30 X 2 X 38,1 B17515 150,59  131,33  

Ø30 X 2 X 47,6 B17520 155,71  135,82  

Ø30 X 2 X 54,0 B17525 161,69  141,03  
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Nicht angegebene Abmessungen auf Anfrage | Other dimensions on request Alle Maße in mm | All dimensions in mm

Single earthing tags

Bestellmenge ab 500 Stück

Order quantity 500 pieces minimum

Flachstecker F1  (6,3 mm)

Earthing tags F1 (6.3 mm)

Preise in € je 1 000 Stück | Prices in € per 1,000 pieces

Werkstoff
Material

Artikel-Nr.
Item No.

ab 500 Stck.
from 500 pcs

ab 1 000 Stck.
from 1 000 pcs

ab 5 000 Stck.
from 5 000 pcs

Stahl / Steel, S 185, verk./ copper-plated B18000 51,22  46,70  41,43  

rostfr. Stahl / Stainless steel V2a (1.4301) B18020 122,98  112,04  99,43  

Messing / Brass Cu Zn 37 (Ms 63) B18040 111,66  101,83  90,45  

Aluminium EN AW AlMg3 B18050 74,42  67,93  60,21  

Double earthing tags

Bestellmenge ab 500 Stück

Order quantity 500 pieces minimum

Flachstecker F2  (6,3 mm)

Earthing tags F2 (6.3 mm)

Preise in € je 1 000 Stück | Prices in € per 1,000 pieces

Werkstoff
Material

Artikel-Nr.
Item No.

ab 500 Stck.
from 500 pcs

ab 1 000 Stck.
from 1 000 pcs

ab 5 000 Stck.
from 5 000 pcs

Stahl / Steel, S 185, verk./ copper-plated B18005 77,22  73,05  65,96  

rostfr. Stahl / Stainless steel V2a (1.4301) B18030 202,35  179,00  158,76  

Messing / Brass Cu Zn 37 (Ms 63) B18045 177,43  167,31  156,32  

Aluminium EN AW AlMg3 B18055 125,68  122,50  105,98  
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Alle Maße in mm | All dimensions in mmNicht angegebene Abmessungen auf Anfrage | Other dimensions on request

Eignung für manuelle und vollautomatische Bolzenzuführung

Suitable for manual and fully automatic stud feed
Stahl 4.8 schweißgeeignet 
(verkupfert)

Bestellmenge ab 500 Stück

Order quantity 500 pieces minimum
Steel 4.8 suitable for welding 
(copper-plated)

Kondensator-Schweißbolzen mit Grobgewinde und Zündspitze

Coarse threaded CD weld studs with ignition tip

4.8

Eignung für manuelle und vollautomatische Bolzenzuführung

Suitable for manual and fully automatic stud feed
Stahl 4.8 schweißgeeignet 
(verkupfert)

Bestellmenge ab 500 Stück

Order quantity 500 pieces minimum
Steel 4.8 suitable for welding 
(copper-plated)

Kurzzeithubzündungsbolzen mit Grobgewinde ohne Zündspitze

Coarse threaded short-cycle weld studs without ignition tip

4.8

Preise in € je 1 000 Stück | Prices in € per 1,000 pieces

Abmessung
Dimension

Artikel-Nr.
Item No.

ab 500 Stck.
from 500 pcs

ab 1 000 Stck.
from 1 000 pcs

ab 2 500 Stck.
from 2 500 pcs

ab 5 000 Stck.
from 5 000 pcs

S 5 x  9 B05000 46,89  37,39  29,89  22,30  

S 5 x 14,2 B05005 54,23  43,28  34,55  25,78  

S 5 x 18 B05007 68,87  54,96  41,59  32,78  

S 5 x 25 B05010 79,77  63,64  51,61  38,00  

Preise in € je 1 000 Stück | Prices in € per 1,000 pieces

Abmessung
Dimension

Artikel-Nr.
Item No.

ab 500 Stck.
from 500 pcs

ab 1 000 Stck.
from 1 000 pcs

ab 2 500 Stck.
from 2 500 pcs

ab 5 000 Stck.
from 5 000 pcs

S 5 x 9  B05100  45,65    37,43    29,64    22,29   

S 5 x 12 B05102  57,73    48,53    37,71    29,94   

S 5 x 14,2 B05105  54,17    43,24    34,65    25,78   

S 5 x 18 B05107  68,83    54,94    43,88    32,76   

S 5 x 25 B05110  79,80    63,64    51,94    37,96   

R
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Nicht angegebene Abmessungen auf Anfrage | Other dimensions on request Alle Maße in mm | All dimensions in mm

Eignung für manuelle und vollautomatische Bolzenzuführung

Suitable for manual and fully automatic stud feed
Stahl 4.8 schweißgeeignet 
(verkupfert)

Bestellmenge ab 500 Stück

Order quantity 500 pieces minimum
Steel 4.8 suitable for welding 
(copper-plated)

Kurzzeithubzündungs-Schweißbolzen mit Gewinde, Typ PS

Threaded short-cycle drawn arc welding studs, type PS

4.8

Preise in € je 1000 Stück | Prices in € per 1,000 pieces

Abmessung
Dimension

Artikel-Nr.
Item No.

ab 500 Stck.
from 500 pcs

ab 1 000 Stck.
from 1 000 pcs

ab 2 500 Stck.
from 2 500 pcs

ab 5 000 Stck.
from 5 000 pcs

M5 x  8 B04598 43,07  36,29  26,63  22,30  

M5 x 10 B04599 46,72  38,53  29,40  24,00  

M5 x 12 B04600 50,01  41,77  32,17  25,88  

M5 x 15 B04610 53,28  44,88  34,81  27,78  

M5 x 16 B04615 54,02  45,27  35,05  28,13  

M5 x 20 B04617 69,17  56,98  43,59  35,82  

M5 x 25 B04620 79,81  66,10  49,68  41,23  

M5 x 30 B04621 Preis und Verfügbarkeit auf Anfrage | Price and availability on request

M6 x 10 B04624 60,34  50,42  38,25  31,09  

M6 x 12 B04625 64,36  52,99  40,62  32,98  

M6 x 15 B04630 69,65  56,98  43,93  35,89  

M6 x 16 B04631 76,87  62,97  48,56  39,66  

M6 x 20 B04635 83,21  68,88  51,90  43,63  

M6 x 25 B04632 95,75  79,88  60,63  49,65  

M6 x 30 B04633 108,94  90,00  68,93  55,67  

M6 x 35 B04634 131,70  120,38  91,56  75,47  

M6 x 40 B04637

Preis und Verfügbarkeit auf Anfrage | Price and availability on requestM6 x 45 B04638

M6 x 50 B04636

M8 x 10 B04641
Preis und Verfügbarkeit auf Anfrage | Price and availability on request

M8 x 12 B04639

M8 x 15 B04640 119,72  100,71  84,62  71,79  

M8 x 16 B04642 Preis und Verfügbarkeit auf Anfrage | Price and availability on request

M8 x 20 B04650 140,15  117,81  97,91  82,76  

M8 x 25 B04655 160,59  135,01  111,28  93,84  

M8 x 30 B04656 183,94  154,71  126,39  106,46  

M8 x 35 B04643 Preis und Verfügbarkeit auf Anfrage | Price and availability on request

M8 x 40 B04644 227,75  191,41  154,80  130,30  

M8 x 45 B04658 248,18  208,70  168,17  141,26  

M10x12 B04677
Preis und Verfügbarkeit auf Anfrage | Price and availability on request

M10x15 B04678

M10x20 B04670 178,01  158,24  118,68  94,94  

M10x25 B04671 232,60  206,75  155,06  124,05  

M10x30 B04672 270,08  240,06  180,05  144,05  

M10x35 B04673
Preis und Verfügbarkeit auf Anfrage | Price and availability on request

M10x40 B04674
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Hubzündungs-Schweißbolzen mit Gewinde, Typ RD

Threaded drawn arc welding studs, type RD

Nicht angegebene Abmessungen auf Anfrage | Other dimensions on request Alle Maße in mm | All dimensions in mm

Als Bolzenlänge ist immer die Länge nach dem Schweißen angegeben. Im Anlieferzustand sind die SOYER®-Bolzen 
durchmesserabhängig um 2 bis 4 mm Schweißzugabe länger als das bestellte Nennmaß!

The length after welding is always stated as the stud length. Depending on the respective diameter, the SOYER® studs 
supplied are 2 to 4 mm longer than the nominal size ordered.
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Preise in € je 100 Stück | Prices in € per 100 pieces

Abmessung
Dimension

Artikel-Nr.
Item No.

ab 100 Stck.
from 100 pcs

ab 500 Stck.
from 500 pcs

ab 1 000 Stck.
from 1 000 pcs

ab 2 500 Stck.
from 2 500 pcs

ab 5 000 Stck.
from 5 000 pcs

M  6 x 12 B29995/01 36,81  24,54  19,63  18,32  17,18  

M  6 x 15 B30295/01 37,13  24,76  19,80  18,48  17,33  

M  6 x 20 B30296/01 37,71  25,14  20,11  18,77  17,60  

M  6 x 25 B30297/01 38,34  25,57  20,46  19,09  17,90  

M  6 x 30 B30298/01 Preis und Verfügbarkeit auf Anfrage | Price and availability on request

M  6 x 35 B30299/01 45,41  30,11  25,14  23,21  21,42  

M  8 x 15 B30300/01 43,09  28,73  22,99  21,45  20,11  

M  8 x 20 B30302/01 44,11  29,41  23,53  21,96  20,58  

M  8 x 25 B30304/01 45,01  30,01  24,01  22,40  21,00  

M  8 x 30 B30306/01 46,10  30,73  24,59  22,95  21,52  

M  8 x 35 B30307/01 47,06  31,37  25,10  23,43  21,96  

M  8 x 40 B30308/01 48,02  32,02  25,60  23,90  22,40  

M  8 x 45 B30042/01 49,97  36,00  29,54  25,29  23,87  

M10 x 20 B30310/01 44,58  29,73  22,29  20,81  19,51  

M10 x 25 B30312/01 46,22  30,82  23,11  21,57  20,23  

M10 x 30 B30314/01 47,85  31,90  23,93  22,34  20,94  

M10 x 35 B30316/01 49,56  33,04  24,78  23,12  21,68  

M10 x 40 B30317/01 50,79  33,86  25,40  23,71  22,23  

M10 x 45 B30318/01
Preis und Verfügbarkeit auf Anfrage | Price and availability on request

M10 x 50 B30319/01

M12 x 25 B30322/01 54,58  36,39  24,96  23,29  21,83  

M12 x 30 B30324/01 57,13  38,08  26,11  24,38  22,85  

M12 x 35 B30325/01 59,89  39,92  27,37  25,55  23,96  

M12 x 40 B30326/01 62,49  41,67  28,56  26,67  25,00  

M12 x 45 B30327/01 Preis und Verfügbarkeit auf Anfrage | Price and availability on request

M12 x 50 B30328/01 67,72  45,15  34,62  31,42  29,61  

Manuelle Zuführung oder vollautomatische Zuführung mit Sonder-
rüttler | Manual or fully automatic feed via a special feeder

Stahl 4.8 schweißgeeignet

Bestellmenge ab 100 Stück

Order quantity 100 pieces minimum
Steel 4.8 suitable for welding 4.8

Stahl |Steel

R
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Nicht angegebene Abmessungen auf Anfrage | Other dimensions on request Alle Maße in mm | All dimensions in mm

Hubzündungs-Schweißbolzen mit Gewinde, Typ RD

Threaded drawn arc welding studs, type RD

Unsere Hubzündungsbolzen sind in „Präzisionsdrehteilqualität“ gefertigt und sind deshalb weder preislich noch qualitativ  
mit gepressten/geschlagenen Bolzen vergleichbar! Als Bolzenlänge ist immer die Länge nach dem Schweißen angegeben. Im 
Anlieferzustand sind die SOYER®-Bolzen durchmesserabhängig um 2 bis 4 mm Schweißzugabe länger als das bestellte Nenn-
maß! 
Our drawn arc weld studs are manufactured in "precision turned part quality" and are therefore not comparable with  
cold-pressed weld studs in either price or quality.  The length after welding is always stated as the stud length. Depending on 
the respective diameter, the SOYER® studs supplied are 2 to 4 mm longer than the nominal size ordered.
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Manuelle Zuführung oder vollautomatische Zuführung mit Sonder-
rüttler | Manual or fully automatic feed via a special feeder

Rostfreier Stahl A2-50
(schweißgeeignet)

Bestellmenge ab 100 Stück

Order quantity 100 pieces minimum
Stainless steel A2-50 
(suitable for welding)

A2-50

Preise in € je 100 Stück | Prices in € per 100 pieces

Abmessung
Dimension

Artikel-Nr.
Item No.

ab 100 Stck.
from 100 pcs

ab 500 Stck.
from 500 pcs

ab 1 000 Stck.
from 1 000 pcs

ab 2 500 Stck.
from 2 500 pcs

ab 5 000 Stck.
from 5 000 pcs

M  6 x 15 B30200/01 67,11  46,98  33,90  30,20  26,13  

M  6 x 20 B30202/01 69,12  48,39  34,91  31,11  26,92  

M  6 x 25 B30204/01 70,78  49,55  35,76  31,85  27,58  

M  6 x 30 B30206/01 72,43  50,70  36,61  32,60  28,49  

M  6 x 35 B30208/01 77,23  57,97  44,65  35,60  31,45  

M  8 x 15 B30220/01 76,46  53,52  38,63  34,41  29,78  

M  8 x 20 B30222/01 79,80  55,86  40,32  35,91  31,08  

M  8 x 25 B30224/01 83,14  58,19  42,01  37,42  32,38  

M  8 x 30 B30226/01 92,48  64,74  46,73  41,92  36,03  

M  8 x 35 B30228/01 95,82  67,08  48,41  43,12  37,33  

M  8 x 40 B30230/01 103,17  72,22  52,13  46,43  40,18  

M  8 x 45 B30232/01
Preis und Verfügbarkeit auf Anfrage | Price and availability on request

M  8 x 50 B30234/01

M10 x 20 B30255/01 103,84  72,69  52,46  46,73  40,44  

M10 x 25 B30256/01 112,19  78,53  56,68  50,49  43,69  

M10 x 30 B30258/01 117,86  82,50  59,56  53,04  45,91  

M10 x 35 B30260/01 122,87  86,01  62,09  55,29  47,85  

M10 x 40 B30262/01 129,22  90,46  65,29  58,15  50,33  

M12 x 25 B30282/01 144,51  101,16  73,02  65,03  56,28  

M12 x 30 B30284/01 160,92  112,65  81,30  72,41  62,68  

M12 x 35 B30286/01 168,25  117,77  85,01  75,71  65,53  

M12 x 40 B30288/01 180,82  126,58  91,36  81,36  70,42  

M12 x 45 B30290/01 188,14  131,70  95,06  84,67  73,28  

M12 x 50 B30292/01 Preis und Verfügbarkeit auf Anfrage | Price and availability on request
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Nicht angegebene Abmessungen auf Anfrage | Other dimensions on request Alle Maße in mm | All dimensions in mm

Hubzündungs-Schweißbolzen mit Gewinde, Typ RD

Threaded drawn arc welding studs, type RD

Unsere Hubzündungsbolzen sind in „Präzisionsdrehteilqualität“ gefertigt und sind deshalb weder preislich noch qualitativ  
mit gepressten/geschlagenen Bolzen vergleichbar! Als Bolzenlänge ist immer die Länge nach dem Schweißen angegeben. Im 
Anlieferzustand sind die SOYER®-Bolzen durchmesserabhängig um 2 bis 4 mm Schweißzugabe länger als das bestellte Nenn-
maß! 
Our drawn arc weld studs are manufactured in "precision turned part quality" and are therefore not comparable with  
cold-pressed weld studs in either price or quality.  The length after welding is always stated as the stud length. Depending on 
the respective diameter, the SOYER® studs supplied are 2 to 4 mm longer than the nominal size ordered.
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Manuelle Zuführung oder vollautomatische Zuführung mit Sonder-
rüttler | Manual or fully automatic feed via a special feeder

Rostfreier Stahl A5-50 
(1.4571 schweißgeeignet)

Bestellmenge ab 100 Stück

Order quantity 100 pieces minimum
Stainless steel A5-50 
(1.4571 suitable for welding)

A5-50

Preise in € je 100 Stück | Prices in € per 100 pieces

Abmessung
Dimension

Artikel-Nr.
Item No.

ab 100 Stck.
from 100 pcs

ab 500 Stck.
from 500 pcs

ab 1 000 Stck.
from 1 000 pcs

ab 2 500 Stck.
from 2 500 pcs

ab 5 000 Stck.
from 5 000 pcs

M  6 x 15 B30203/01 100,67  70,46  50,85  45,30  39,20  

M  6 x 20 B30211/01 103,68  72,57  52,37  46,67  40,38  

M  6 x 25 B30205/01 Preis und Verfügbarkeit auf Anfrage | Price and availability on request

M  6 x 30 B30246/01 108,65  76,05  54,91  48,90  42,73  

M 6 x 35 B30209/01 Preis und Verfügbarkeit auf Anfrage | Price and availability on request

M  8 x 15 B30219/01 114,68  80,28  57,95  51,61  44,67  

M  8 x 20 B30223/01 119,69  83,78  60,48  53,88  46,63  

M  8 x 25 B30225/01 124,70  87,30  63,02  56,13  48,58  

M  8 x 30 B30227/01 138,73  97,11  70,09  62,88  54,04  

M  8 x 35 B30229/01 143,74  100,62  72,62  64,69  56,00  

M  8 x 40 B30231/01 154,76  108,33  78,20  69,64  60,26  

M10 x 20 B30253/01 155,77  109,03  78,70  70,09  60,67  

M10 x 25 B30257/01 168,30  117,80  85,03  75,74  65,54  

M10 x 30 B30259/01 176,80  123,75  89,33  79,57  68,87  

M10 x 35 B30261/01 184,31  129,02  93,13  82,95  71,79  

M10 x 40 B30263/01 193,84  135,68  97,94  87,23  75,51  

M12 x 25 B30283/01 216,77  151,74  109,52  97,56  84,43  

M12 x 30 B30285/01 241,39  168,97  121,96  108,61  94,03  

M12 x 35 B30287/01 252,37  176,66  127,51  113,57  98,29  

M12 x 40 B30291/01 271,23  189,86  137,04  122,05  105,64  

M12 x 45 B30247/01 Preis und Verfügbarkeit auf Anfrage | Price and availability on request

M12 x 50 B30289/01 293,73  205,61  148,41  131,37  114,41  
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Preise in € je 100 Stück | Prices in € per 100 pieces

Abmessung
Dimension

Artikel-Nr.
Item No.

ab 500 Stck.
from 500 pcs

ab 1 000 Stck.
from 1 000 pcs

M6 B90289 19,24  17,03  

M8 B90290 20,23  18,09  

M10 B90291 36,09  32,02  

M12 B90292 50,84  43,52  

Schweißmuttern mit Zentriereinsatz für gelochte Bleche 
Weld nuts with centering insert for punched metal plates

Rostfreier Stahl A2-50
(schweißgeeignet)

Bestellmenge ab 500 Stück

Order quantity 500 pieces minimum
Stainless steel A2-50 
(suitable for welding)

A2-50

Schweißmuttern

Weld nuts
SRM
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Nicht angegebene Abmessungen auf Anfrage | Other dimensions on request Alle Maße in mm | All dimensions in mm

Manuelle Zuführung oder vollautomatische Zuführung mit Sonder-
rüttler | Manual or fully automatic feed via a special feeder

Stahl 4.8 schweißgeeignet

Bestellmenge ab 100 Stück

Order quantity 100 pieces minimum
Steel 4.8 suitable for welding

Hubzündungs-Innengewindebuchsen, Typ ID

Drawn arc tapped studs - Internal Thread, type ID

4.8

Unsere Hubzündungsbolzen sind in „Präzisionsdrehteilqualität“ gefertigt und sind deshalb weder preislich noch qualitativ  
mit gepressten/geschlagenen Bolzen vergleichbar!

Our drawn arc weld studs are manufactured in "precision turned part quality" and are therefore not comparable with  
cold-pressed weld studs in either price or quality.

R

Neben den Standardlängen sind ab einer Mindestbestellmenge von 10 000 Stück auch 
 Zwischenlängen als Sonderanfertigung zur Herstellung individueller Distanzen lieferbar.
 
Als Bolzenlänge ist immer die Länge nach dem Schweißen angegeben. Im Anlieferzustand 
sind die SOYER®-Bolzen durchmesserabhängig um 2 bis 4 mm Schweißzugabe länger als 
das bestellte Nennmaß!

Beispiel:  M6 x 7 x D10 x 15

M6	 = Innengewinde
7	 = nutzbare Gewindetiefe (mm)
D10	 = Außendurchmesser (mm)
15	 = Gesamtlänge (mm)

Apart from the standard lengths, special intermediate lengths for the creation of individ-
ual distances can be delivered at a minimum order quantity of 10,000 pieces. 

The length after welding is always stated as the stud length. Depending on the respective 
diameter, the SOYER® studs supplied are 2 to 4 mm longer than the nominal size ordered.

Example:  M6 x 7 x D10 x 15

M6	 = internal thread
7	 = usable thread depth (mm)
D10	 = external diameter (mm)
15	 = total length (mm)

Preise in € je 100 Stück | Prices in € per 100 pieces

Abmessung
Dimension

Artikel-Nr.
Item No.

ab 100 Stck.
from 100 pcs

ab 500 Stck.
from 500 pcs

ab 1 000 Stck.
from 1 000 pcs

ab 2 500 Stck.
from 2 500 pcs

ab 5 000 Stck.
from 5 000 pcs

M6 x 7 x D10 x 15 B90000 109,08  76,36  63,34  59,82  56,09  

M6 x 7 x D10 x 20 B90002 111,50  78,05  64,74  61,14  57,22  

M6 x 9 x D10 x 25 B90004 113,03  79,13  65,63  61,99  59,19  

M6 x 9 x D10 x 30 B90006 114,56  80,19  66,53  62,82  59,91  

M8 x 9 x D12 x 15 B90020 121,57  85,10  70,59  66,67  60,67  

M8 x 9 x D12 x 20 B90022 123,54  86,48  71,74  67,75  61,58  

M8 x 12 x D12 x 25 B90024 126,83  88,78  73,65  69,55  63,12  

M8 x 12 x D12 x 30 B90026 129,02  90,31  74,91  70,75  64,70  
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Alle Maße in mm | All dimensions in mm

Manuelle Zuführung oder vollautomatische Zuführung mit Sonder-
rüttler | Manual or fully automatic feed via a special feeder

Rostfreier Stahl A2-50
(schweißgeeignet)

Bestellmenge ab 100 Stück

Order quantity 100 pieces minimum
Stainless steel A2-50 
(suitable for welding)

Hubzündungs-Innengewindebuchsen, Typ ID

Drawn arc tapped studs - Internal Thread, type ID

A2-50

Unsere Hubzündungsbolzen sind in „Präzisionsdrehteilqualität“ gefertigt und sind deshalb weder preislich noch qualitativ  
mit gepressten/geschlagenen Bolzen vergleichbar!

Our drawn arc weld studs are manufactured in "precision turned part quality" and are therefore not comparable with  
cold-pressed weld studs in either price or quality.

R

Neben den Standardlängen sind ab einer Mindestbestellmenge von 10 000 Stück auch 
 Zwischenlängen als Sonderanfertigung zur Herstellung individueller Distanzen lieferbar.
 
Als Bolzenlänge ist immer die Länge nach dem Schweißen angegeben. Im Anlieferzustand 
sind die SOYER®-Bolzen durchmesserabhängig um 2 bis 4 mm Schweißzugabe länger als 
das bestellte Nennmaß!

Beispiel:  M6 x 7 x D10 x 15

M6	 = Innengewinde
7	 = nutzbare Gewindetiefe (mm)
D10	 = Außendurchmesser (mm)
15	 = Gesamtlänge (mm)

Apart from the standard lengths, special intermediate lengths for the creation of individ-
ual distances can be delivered at a minimum order quantity of 10,000 pieces. 

The length after welding is always stated as the stud length. Depending on the respective 
diameter, the SOYER® studs supplied are 2 to 4 mm longer than the nominal size ordered.

Example:  M6 x 7 x D10 x 15

M6	 = internal thread
7	 = usable thread depth (mm)
D10	 = external diameter (mm)
15	 = total length (mm)

Preise in € je 100 Stück | Prices in € per 100 pieces

Abmessung
Dimension

Artikel-Nr.
Item No.

ab 100 Stck.
from 100 pcs

ab 500 Stck.
from 500 pcs

ab 1 000 Stck.
from 1 000 pcs

ab 2 500 Stck.
from 2 500 pcs

ab 5 000 Stck.
from 5 000 pcs

M6 x 7 x D10 x 15 B90050 168,06  117,65  97,58  92,17  78,61  

M6 x 7 x D10 x 20 B90052 173,51  121,45  100,74  95,15  81,16  

M6 x 9 x D10 x 25 B90054 185,49  129,84  107,70  101,72  86,77  

M6 x 9 x D10 x 30 B90056 190,67  133,47  110,80  104,74  89,18  

M6 x 9 x D10 x 35 B90058
Preis und Verfügbarkeit auf Anfrage | Price and availability on request

M6 x 9 x D10 x 40 B90060

M8 x 9 x D12 x 15 B90070 203,89  142,73  118,39  111,81  95,37  

M8 x 9 x D12 x 20 B90072 211,86  148,31  123,02  116,19  99,10  

M8 x 12 x D12 x 25 B90074 223,26  156,28  130,13  122,89  104,43  

M8 x 12 x D12 x 30 B90076
Preis und Verfügbarkeit auf Anfrage | Price and availability on request

M8 x 12 x D12 x 35 B90078
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Im Jahre 2015 haben wir als einziger Anbieter in der Bolzenschweißbran-

che ein integriertes Managementsystem (IMS) für die 4 alles umfassenden 

Normen und Regelwerke eingeführt. Durch die zusätzliche Fertigungsstät-

tenüberwachung und die Zertifizierung der gesamten Produktpalette mit 

dem GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit vom TÜV-Rheinland garantieren 

wir unseren Kunden und Anwendern außerdem die erforderliche Arbeitssi-

cherheit beim Bolzenschweißen.

SICHERHEIT 
HEUTE SO WICHTIG 
WIE MORGEN

In 2015, SOYER became the only provider in the stud-welding industry to 

introduce an integrated management system (IMS) for the 4 all-embracing 

standards and regulations. Thanks to the additional production-plant mon-

itoring and the certification of the entire product range with the GS mark 

for tested safety from the TÜV Rheinland (Rhineland Technical Inspection 

Authority), we also guarantee our customers and users the necessary 

occupational safety in stud welding.

Integrated  
Management System (IMS)

Integriertes  
Managementsystem (IMS)

  �DIN EN ISO 9001 : 2015 

(Qualitätsmanagement) 

(Quality Management)

  �DIN EN ISO 14001 : 2015 

(Umweltmanagement) 

(Environmental Management)

  �DIN ISO 45001 : 2018 

(Arbeits- und Gesundheitsschutz) 

(Occupational Health and Safety  

Management)

  �"Made in Germany" 

(Zertifizierter Herkunftsnachweis) 

(Certified Proof of Origin)

1. HAUPTPREIS

BAYERISCHER STAATSPREIS 
2013, 2019

BUNDES- 
INNOVATIONSPREIS

2014, 2016, 2018

SOYER
Bolzenschweiß-

technik

1.4301, 1.4303,
1.4401, 1.4404,
1.4541, 1.4571

Z30.3-6

SOYER
Bolzenschweiß-

technik

DIN EN ISO 13918
Typ PD, RD, UD,
FD, IT, PT, UT,

MD, RD, ID

Material: Stahl 4.8 
schweißgeeignet

AlMg3SEIFRIZ -  PREIS 2013 

SAFETY 
AS IMPORTANT TODAY  
AS TOMORROW

MADE
IN
GERMANY

TÜV NORD CERT
GmbH

D

IN ISO 45001

Freiwillige Zertifizierung

WAS UNS WICHTIG IST

OUR PRIORITIES
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ARBEITSPRÜFUNG NACH DIN EN ISO 14555

PRODUCTION CONTROL TEST AS PER DIN EN ISO 14555
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BEISPIEL ARBEITSPRÜFUNG NACH DIN EN ISO 14555
EXAMPLE FOR A PRODUCTION TEST AS PER DIN EN ISO 14555

HZ-1 Bolzen
HZ-1 Stud

Werkstoff nach DIN 
EN ISO 898-1 

Material according to 
DIN EN ISO 898-1

Bruchkraft 2)

Breaking force2)

Schweißstrom 
Welding current

Schweißzeit 
Welding time

Abmessung 
Dimension

[kn] [A] [ms]

M8 S235 (5.8) 20 550 200

M10 S235 (5.8) 33 700 200

M12 S235 (5.8) 44 950 200

Bruchkraft entspricht Zugfestigkeit des HZ-1 SOYER-Schweißbolzens1) 
Breaking force corresponds to tensile strength of the SOYER HZ-1 weld stud1)

Schweißposition: PA | Prozessgas: 90%Ar+10%CO
2
 

Welding position: PA | Process gas: 90%Ar+10%CO
2 

1) Bruch erfolgt immer im Bolzen, HZ-1 SOYER-Schweißbolzen Zugfestigkeit R
m

 = 10% >500 N•mm2 S235 (5.8) 
1) Stud always breaks above the stud flange or welding zone. Tensile strength of HZ-1 SOYER welding studs 
R

m
 = 10% > 500 N•mm2 S235 (5.8)

2) minimale gemessene Bruchkraft 
2) minimum measured breaking force

Bildquelle / Image source: GSI mbH NL SLV München/Munich

Die Ergebnisse entsprechen einer„Qualifizierten Arbeitsprüfung nach DIN EN ISO 14555“ und basieren 
auf drei Arbeitsprüfungen an Bolzen M8, M10 und M12 aus Stahl S235 mit erweitertem Umfang (Sichtprüfung, 
Biegeprüfung, Zugprüfung und Beurteilung des Schliffs durch die Fügezone), durchgeführt von der GSI mbH NL SLV 
München. Die umfassenden Qualitätsanforderungen der DIN EN ISO 14555 werden bei allen Varianten erfüllt. 

The results correspond to a "Qualified Production Control Test as per DIN EN ISO 14555" carried out by 
the GSI mbH NL SLV Munich and are based on three production tests with M8, M10 and M12 weld studs made of 
steel S235 using an expanded scope of testing (visual inspection, bend test, tensile test and assessment of the fusion 
zone's polished section). The comprehensive quality requirements of DIN EN ISO 14555 are fully complied with 
all versions.

a) M8
Prüfung Biegewinkel:
> 60° erfüllt 
TEST Bending angle:
> 60° Test regarded as successful

b) M10
gute Einbrandform mit dünner 
Schmelzzone 
Good penetration form with a 
thin melting zone

c) M12
Zugprobe. Bruch im Bolzen 
Tensile test. Weld stud fracture

Bolzenschweißen mit Hubzündung — SRM-Technology®

Der innovative und patentierte SOYER Schweißbolzen HZ-1 mit planer Stirnfläche und Zentrierspitze ist universell einsetzbar und 
kann in Verbindung mit der SOYER-Gerätetechnik zahlreiche Schweißbolzentypen auf dem Markt ersetzen.

Drawn arc stud welding – SRM Technology®

The innovative and patented HZ-1 SOYER welding stud with flat end face and centring tip is universally applicable and can replace 
numerous types of weld studs available on the market.
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Bolzenschweißen mit Hubzündung — SRM-Technology®

Der innovative und patentierte SOYER Schweißbolzen HZ-1 mit planer Stirnfläche und Zentrierspitze ist universell einsetzbar und 
kann in Verbindung mit der SOYER-Gerätetechnik zahlreiche Schweißbolzentypen auf dem Markt ersetzen.

Drawn arc stud welding – SRM Technology®

The innovative and patented HZ-1 SOYER welding stud with flat end face and centring tip is universally applicable and can replace 
numerous types of weld studs available on the market.

HZ-1 Bolzen
HZ-1 Stud

Werkstoff nach DIN 
EN ISO 10088 

Material according to 
DIN EN ISO 10088

Bruchkraft 2)

Breaking force2)

Schweißstrom 
Welding current

Schweißzeit 
Welding time

Abmessung 
Dimension

[kn] [A] [ms]

M8 X5CrNi18-10 (A2-50) 27 550 100

M10 X5CrNi18-10 (A2-50) 45 720 180

M12 X5CrNi18-10 (A2-50) 61 940 200

Bruchkraft entspricht Zugfestigkeit des HZ-1 SOYER-Schweißbolzens1) 
Breaking force corresponds to tensile strength of the SOYER HZ-1 weld stud1)

Schweißposition: PA, PC, PE | Prozessgas: 82%Ar+18%CO
2
 

Welding position: PA,PC,PE | Process gas: 82%Ar+18%CO
2
 

1) Bruch erfolgt immer im Bolzen, HZ-1 SOYER-Schweißbolzen Zugfestigkeit R
m

 = 20% >500 N•mm2 (A2-50) 
1) Stud always breaks above the stud flange or welding zone. Tensile strength of HZ-1 SOYER welding studs  
     R

m
 = 20% > 500 N•mm2 (A2-50)

2) minimale gemessene Bruchkraft 
2) minimum measured breaking force

a) M8
Prüfung Biegewinkel:
> 60° erfüllt 
TEST Bending angle:
> 60° Test regarded as successful

b) M10
gute Einbrandform mit dünner 
Schmelzzone 
Good penetration form with a 
thin melting zone

c) M12
Zugprobe. Bruch im Bolzen 
Tensile test. Weld stud fracture

Die Ergebnisse entsprechen einer„Qualifizierten Arbeitsprüfung nach DIN EN ISO 14555“ und basieren 
auf drei Arbeitsprüfungen an Bolzen M8, M10 und M12 aus X5CrNi18-10 mit erweitertem Umfang (Sichtprüfung, 
Biegeprüfung, Zugprüfung und Beurteilung des Schliffs durch die Fügezone), durchgeführt von der GSI mbH NL SLV 
München. Die umfassenden Qualitätsanforderungen der DIN EN ISO 14555 werden bei allen Varianten erfüllt. 

The results correspond to a "Qualified Production Control Test as per DIN EN ISO 14555" carried out by 
the GSI mbH NL SLV Munich and are based on three production tests with M8, M10 and M12 weld studs made of 
X5CrNi 18-10 using an expanded scope of testing (visual inspection, bend test, tensile test and assessment of the 
fusion zone's polished section). The comprehensive quality requirements of DIN EN ISO 14555 are fully complied 
with all versions.

Bildquelle / Image source: GSI mbH NL SLV München/Munich

BEISPIEL ARBEITSPRÜFUNG NACH DIN EN ISO 14555
EXAMPLE FOR A PRODUCTION TEST AS PER DIN EN ISO 14555
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Einleitung
SOYER®-Schweißbolzen für Spitzenzündung (PT, UT und IT) 
und SOYER®-Schweißbolzen für Hubzündung (PS) entspre-
chen der DIN EN ISO 13918.
SOYER®-Universalbolzen HZ-1 und SOYER®-Schweißbolzen 
für Hubzündung (MD, RD und ID) werden in Anlehnung an 
DIN EN ISO 13918 gefertigt. SOYER®- Gewindebolzen mit 
reduziertem Flanschdurchmesser, Grobgewindebolzen und 
Isoliernägel werden ebenfalls in Anlehnung an DIN EN ISO 
13918 gefertigt. Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768-m.

Nicht angegebene Abmessungen auf Anfrage.

Mindestbestellwert
Der Mindestbestellwert beträgt € 45,00. Zuzüglich 
Verpackung, Fracht und gesetzliche Mehrwertsteuer. Bei 
Unterschreitung wird der Mindestbestellwert berechnet.

Werkstoffe und Festigkeitsklassen
SOYER®-Schweißbolzen werden aus folgenden Werkstof-
fen mit den bestmöglichen chemischen und mechanischen 
Werten gefertigt:

Stahl 4.8 (schweißgeeignet) nach DIN EN ISO 898-1
Zugfestigkeit (R

m
) min. 420 N/mm2 

Streckgrenze (R
e
) min. 340 N/mm2	  

Stahl 5.8 (schweißgeeignet) nach DIN EN ISO 898-1
Zugfestigkeit (R

m
) min. 520 N/mm2 

Streckgrenze (R
e
) min. 400 N/mm2	  

Stahl 8.8 (schweißgeeignet) nach DIN EN ISO 898-1
Zugfestigkeit (R

m
) min. 800 N/mm2 

Dehngrenze (R
p0,2

) min. 640 N/mm2

Rostfreier Stahl A2-50 | 1.4301 | X5CrNi18-10 nach DIN EN 
10263-5
Zugfestigkeit (R

m
) min. 500 N/mm2 

Dehngrenze (R
p0,2

) min. 210 N/mm2 	

Rostfreier Stahl A5-50 (1.4571 | X6CrNiMoTi17-12-2) nach 
DIN EN 10263-5
Zugfestigkeit (R

m
) min. 500 N/mm2 

Dehngrenze (R
p0,2

) min. 210 N/mm2		

Messing CuZn 37 (Ms 63) nach DIN EN 12166
Zugfestigkeit (R

m
) min. 370 N/mm2

Dehngrenze (R
p0,2

) min. 250 N/mm2

 
Aluminium EN AW- 5754 | EN AW-AlMg 3 nach DIN EN 
1301-2
Zugfestigkeit (R

m
) min. 230 N/mm²

Dehngrenze (R
p0,2

) min. 170 N/mm2

Hinweis zur Zugfestigkeit
SOYER®-Schweißbolzen liegen meistens deutlich über den 
festgelegten Mindestanforderungen. 
	
Andere Werkstoffe oder Festigkeitsklassen auf Anfrage.
Auf Wunsch kann für jede aktuelle SOYER-Bolzenlieferung 
gegen eine Aufwandsentschädigung in Höhe von € 15,00 
zzgl. MwSt. pro Bolzenabmessung ein entsprechendes 
Werkszeugnis 3.1B nach DIN EN 10204 mitgeliefert werden.

Oberflächenschutz und Ausführung
SOYER®-Schweißbolzen werden in der Ausführung nach 
DIN ISO 2768-m geliefert. Sie werden bei der Herstellung 
kalt umgeformt. Schweißbolzen aus Stahl werden blank 
geliefert, oder erhalten gegen Korrosion einen galvanischen 
Kupferüberzug von 4-8 μm gemäß DIN ISO 4042.
Andere Oberflächenbehandlungen wie z.B. Nickel, Zink o.a. 
sind auf Anfrage möglich. 

Technische Lieferbedingungen
SOYER®-Schweißbolzen werden in der Qualitätsgrenzlage 
(AQL) 1,5 nach DIN EN ISO 3269 geliefert. Der Lieferzustand 
ist entfettet und frei von Fremdkörpern. Die Mengentoleranz 
kann bis zu ± 5% gegenüber der Bestellmenge betragen. 
 
AUTOMATISIERTE OPTISCHE 100% ENDKONTROLLE 
auf Anfrage.

Zündspitze (Spitzenzündung und HZ-1)
SOYER®-Schweißbolzen haben eine kaltverformte kali-
brierte Zündspitze, die in Länge und Durchmesser sehr eng 
toleriert ist. Damit wird der Lichtbogen eingeleitet und die 
Schweißzeit gesteuert. Optimale Schweißergebnisse hängen 
im wesentlichen von der Genauigkeit der Zündspitze ab.

Bolzenflansch (Spitzenzündung und HZ-1)
SOYER®-Schweißbolzen sind grundsätzlich mit einem kalt-
verformten Flansch (s. Maßtabelle) versehen. Er verhindert 
das Überspringen des Lichtbogens auf den zylindrischen 
Schaft der Bolzen und vergrößert die Schweißfläche. Da-
durch ist eine hohe Qualität der Bolzenschweißverbindun-
gen gesichert. Abweichende Flanschmaße auf Anfrage.

Gewinde (Spitzenzündung und HZ-1)
SOYER®-Schweißbolzen haben ein kaltgewalztes Gewinde 
entsprechend DIN ISO 724, Toleranzlage 6g. Es wird im 
Faserverlauf nicht unterbrochen und die Oberflächenfestig-
keit wird um das 1,5- bis 2-fache gesteigert. Das Gewinde ist 
damit verschleißfester und durch Verringerung der Oberflä-
chenrauhigkeit korrosionsbeständiger. Durch Oberflächen-
behandlung (z.B. Verkupferung) ändert sich die Gewindeto-
leranz in 6h. Verfahrensbedingt kann es durch den Strom-
übergang beim Schweißvorgang zu den Gewindespitzen zu 
geringen Änderungen der Toleranz kommen.
 
Produktqualität
Bitte beachten Sie, dass wir nur gleichbleibende Spitzen-
qualität liefern. Wir garantieren für einwandfreie Schweiß-
qualität. Damit schließen wir Fehlschweißungen mit hohen 
Nacharbeits- und Folgekosten aus.

Qualitätssicherung
SOYER®-Schweißbolzen sollen bis zu ihrer Verarbeitung 
in der Originalverpackung aufbewahrt werden, um sie vor 
unerwünschten Verschmutzungen, Feuchtigkeit, Oxyd-
schichten u. a. zu schützen. Die Verwendung von SOYER®-
Schweißbolzen garantiert optimale, gleichbleibend gute 
Schweißverbindungen! 

QUALITÄTSSCHWEISSBOLZEN DIREKT VOM HERSTELLER

TECHNISCHE DATEN - SOYER®-GEWINDEBOLZEN UND SCHWEISSELEMENTE
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QUALITY WELDING STUDS STRAIGHT FROM THE MANUFACTURER

TECHNICAL DATA - SOYER®  THREADED STUDS AND WELDING FASTENERS

Introduction
SOYER® capacitor discharge welding studs (PT, UT and IT) 
and SOYER® drawn arc welding studs (PS) conform to DIN 
EN ISO 13918.
SOYER® universal weld studs HZ-1 and SOYER® drawn arc 
welding studs (MD, RD and ID) are manufactured following 
DIN EN ISO 13918. SOYER® threaded studs with a reduced 
flange diameter, coarse threaded weld studs and insulation 
nails are also manufactured following DIN EN ISO 13918. 
General tolerances as per DIN ISO 2768-m.

Other dimensions on request.

Minimum order value
The minimum order value is € 45.00. This excludes packaging, 
freight and value added tax. The minimum order value will 
be charged if your order amount is less than the required 
minimum.

Materials and strength classes
SOYER® welding studs are made of the following materi-
als and are produced with the best possible chemical and 
mechanical values:

Steel 4.8 (suitable for welding) as per DIN EN ISO 898-1
Tensile strength (R

m
) min. 420 N/mm2 

Yield point (R
e
) min. 340 N/mm2	

Steel 5.8 (suitable for welding) as per DIN EN ISO 898-1
Tensile strength (R

m
) min. 520 N/mm2 

Yield point (R
e
) min. 400 N/mm2	  

Steel 8.8 (suitable for welding) as per DIN EN ISO 898-1
Tensile strength (R

m
) min. 800 N/mm2 

Elastic limit (R
p0.2

) min. 640 N/mm2

Stainless steel A2-50 | 1.4301 | X5CrNi18-10 as per DIN EN 
10263-5
Tensile strength (R

m
) min. 500 N/mm2 

Elastic limit (R
p0.2

) min. 210 N/mm2 	

Stainless steel A5-50 (1.4571 | X6CrNiMoTi17-12-2) as per 
DIN EN 10263-5
Tensile strength (R

m
) min. 500 N/mm2

Elastic limit (R
p0.2

) min. 210 N/mm2		

Brass CuZn 37 (Ms 63) as per DIN EN 12166
Tensile strength (R

m
) min. 370 N/mm2

Elastic limit (R
p0.2

) min. 250 N/mm2

 
Aluminium EN AW- 5754 | EN AW-AlMg 3 as per DIN EN 
1301-2
Tensile strength (R

m
) min. 230 N/mm²

Elastic limit (R
p0.2

) min. 170 N/mm2

Note regarding tensile strength
SOYER® welding studs are usually well above the specified  
minimum requirements.

Other materials and strength properties on request.  
Upon request and for an administration fee of € 15.00 plus VAT 
per stud dimension, a 3.1B certificate in accordance with DIN EN 
10204 can be supplied with each delivery of SOYER weld studs.

Surface protection and stud design
SOYER® weld studs are manufactured in accordance with 
DIN ISO 2768-m (medium). They are cold-formed in the 
manufacturing process. Welding studs made of steel are sup-
plied in a plain finish or have a galvanic copper coating of 4-8 
μm as per DIN ISO 4042 against corrosion.
Other surface coatings such as nickel, zinc or others are 
available on request.

Technical conditions of delivery
SOYER® welding studs are supplied at quality limit (AQL) 1.5 
as per  DIN EN ISO 3269. They are delivered in a degreased 
state and are free of impurities. The quantity tolerance can 
amount to up to ± 5% of the order quantity.

AUTOMATED OPTICAL 100% FINAL INSPECTION 
on request.

Ignition tip (capacitor discharge and HZ-1)
SOYER® welding studs have a cold-formed, calibrated igni-
tion tip with a very precise tolerance in length and diameter. 
It is used to initiate the arc and control the welding time. 
Optimum welding results depend mainly on the accuracy of 
the ignition tip.

Stud flange (capacitor discharge and HZ-1)
SOYER® welding studs are principally equipped with a 
cold-formed flange (see table of dimensions). It prevents the 
electric arc from sparking to the cylindrical stud shaft and 
increases the welding area. This ensures high quality weld 
joints. Flanges of other dimensions can be supplied on
request.

Threads (capacitor discharge and HZ-1)
SOYER® welding studs have a cold-rolled thread as per DIN 
ISO 724, tolerance 6g. The grain flow is not interrupted
and the surface strength is increased by 1.5 to 2 times. The
thread is therefore less subject to wear and tear and more
resistant to corrosion because of reduced surface roughness.
If the studs are surface-coated (e.g. copper-plated), the 
thread tolerance is 6h. During the welding process, slight 
variations in tolerance may be caused by the power transmis-
sion to the thread crests.
 
Product quality
Please observe that we only deliver goods of consistently
high quality. We guarantee perfect welding quality. Faulty 
welds and all the associated repair and follow-up costs
are thus ruled out from the beginning.

Quality assurance
SOYER® welding studs should be stored in the original 
packaging until they are processed to protect them against 
undesirable contamination, humidity, oxidation etc.  Using 
SOYER® welding studs ensures optimum welded joints of 
unvarying quality.

©
 S

O
YE

R 
®
- 0

4/
20

22



58

D
L

+ 0,6
D1

± 0,2
D2

± 0,08
L1

± 0,05
A

B
max.

L2
α

± 1 °

M3

si
eh

e 
A

bm
es

su
ng

en
se

e 
di

m
en

si
on

s

4,5 0,60
0,55

1,4 
-0,7

0,6

˜ L
- 0,3

3 °

M4 5,5 0,65

M5 6,5

0,75

0,80

1,4 
-0,6

1,0
M6 7,5

M8 9,0

0,85

1,5

* 
M10 11,0

- 0,62,0
* 

M12 12,6
1,8 
-0,6

Gewindebolzen PT
DIN EN ISO 13918

Threaded stud PT
DIN EN ISO 13918

Alle Maße in mm | All dimensions in mm
* SOYER®-Norm | * SOYER® standard

Stift UT
DIN EN ISO 13918

Pin UT
DIN EN ISO 13918

D
± 0,1

L
+ 0,6

D1
± 0,2

D2
± 0,08

L1
± 0,05

A L2 α
± 1 °

Ø3

si
eh

e 
A

bm
es

su
ng

en
se

e 
di

m
en

si
on

s

4,5 0,60
0,55

1,4 
-0,7

˜ L
- 0,3

3 °

Ø4 5,5 0,65

Ø5 6,5

0,75

0,80
Ø6 7,5

Ø7,1
9,0

0,85

1,4 
-0,6Ø8

-0,6*Ø10,8 11,6 1,8 
-0,6

Innengewindebuchse IT
DIN EN ISO 13918

Tapped stud IT
DIN EN ISO 13918

D
± 

0,1

L
+ 

0,3

D1
± 

0,2

D2
± 

0,08

L1
± 

0,05

A D3 T 
+ 

0,5

L2 α
± 1 °

Ø5

si
eh

e 
A

bm
es

su
ng

en
se

e 
di

m
en

si
on

s

6,5

0,75

0,80
1,4 
-0,7

M3*2 5

˜ L
- 0,3

3 °

Ø6 7,5 M4*3 6

Ø7,1
9

0,85

1,4 
-0,6

M5*4

7,5
* Ø8 M6

* Ø10,8 11,6
1,8 
-0,6

M8*5 10

*2 M3  L2 = 6 - 8 mm	 T  ≈  4,0 mm
*3 M4  L2 = 8 mm 	 T  ≈  5,0 mm
*4 M5  L2 = 10 mm	 T  ≈  6,0 mm
*5 M8  L2 = 15 mm	 T  ≈  8,5 mm

STANDARDMAẞE
STANDARD DIMENSIONS
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Gewindebolzen mit reduziertem Flanschdurchmesser 
SOYER®-Norm

Threaded studs with a reduced flange diameter 
SOYER® standard

D
L

+ 0,6
D1

+ 0,2
D2

± 0,08
L1

± 0,05
A

B
max.

L2
α

± 1 °

M3

si
eh

e 
A

bm
es

su
ng

en
se

e 
di

m
en

si
on

s

3,5 0,60
0,55

1,4 
-0,7

0,6

˜ L
- 0,3

3 °

M4 4,5 0,65

M5 5,5

0,75
0,80 1,4 

-0,6

1,0
M6 6,5

M8 8,5 0,85 1,5

Grobgewinde
Coarse thread

D1 D2
± 0,08

D3
± 0,2

L1 L2 L3
± 0,05

L4

Ø5 0,75 6,5 1* 

+0,6

1,4 

-0,6

0,8 ˜ L1
- 0,3

1* siehe Abmessungen 
1* see dimensions 

Grobgewindebolzen mit Zündspitze 
SOYER®-Norm

Coarse threaded welding studs with ignition tip 
SOYER® standard

Grobgewinde
Coarse thread

D1 D2
± 0,2

L1 L2 L3

Ø5 6,0 1* + 0,6 1,4 -0,6 ˜ L1
- 0,3

1* siehe Abmessungen 
1* see dimensions 

Grobgewinde ohne Zündspitze 
SOYER®-Norm

Coarse threaded welding studs without ignition tip 
SOYER® standard

Alle Maße in mm | All dimensions in mm

STANDARDMAẞE
STANDARD DIMENSIONS
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Flachstecker Typ F1
Earth tag type F1

S H H
1

D B B
1

L

0.8 11,3 8 1,65 8 6,3 9,3

Toleranzen: �S ± 0,03 | H und L ± 0,2 mm | D + 0,2 mm |  
B

1
 ± 0,1 mm | B ± 0,2 mm | H

1
 + 0,5 mm

Tolerances: �S ± 0.03 | H and L ± 0.2 mm | D + 0.2 mm |  
B

1
 ± 0.1 mm | B ± 0.2 mm | H

1
 + 0.5 mm

Doppelflachstecker Typ F2
Double earth tag type F2

S H H
1

D B B
1

L

0.8 11,3 8 1,65 8 6,3 10,1

Toleranzen: �S ± 0,03 | H und L ± 0,2 mm | D + 0,2 mm |  
B

1
 ± 0,1 mm | B ± 0,2 mm | H

1
 + 0,5 mm

Tolerances: �S ± 0.03 | H and L ± 0.2 mm | D + 0.2 mm |  
B

1
 ± 0.1 mm | B ± 0.2 mm | H

1
 + 0.5 mm

Isoliernagel Typ IN und IN-K mit Clip
Ausführung mit Zündspitze Typ IN oder Kegelspitze Typ IN-K  
(Typ IN-K nur für verzinkte Bleche)

Insulation nail type IN and IN-K with clip
Version with ignition tip type IN or conical tip type IN-K  
(type IN-K only for galvanized sheet metal plates)

D D1 L

Ø2 1,8 20 – 100

Ø2,6 2,4 30 – 100

Ø3 2,8 20 – 150

Toleranzen: �D und D
1
 ± 0,05 mm | L ± 1 mm

Tolerances: �D and D
1
 ± 0.05 mm | L ± 1 mm

Tellerstift mit Isolierung
Cupped head pin with insulation

Abmessung | Dimensions

L ± 1,0 Ø C ± 0,2 Ø D ± 0,05

19,1
25,4
28,6
38,1
47,6
54,0

30
30
30
30
30
30

2
2
2
2
2
2

Alle Maße in mm | All dimensions in mm

STANDARDMAẞE
STANDARD DIMENSIONS

L

Ø
 D

Ø
 C
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Alle Maße in mm | All dimensions in mm

Gewindebolzen PS
DIN EN ISO 13918

Threaded stud PS
DIN EN ISO 13918

D1 M5 M6 M8 M10 M12

D3 6,0 7,0 9,0 11,0 12,6

H 1,4 - 0,6 1,8 - 0,6

L siehe Abmessungen | see dimensions

D1

D3

H

L

HZ-1 Universalbolzen mit Zentrierspitze 
SOYER®-Norm

HZ-1  universal welding stud with centering tip 
SOYER® standard

D
L

+ 0,6
D1

± 0,1
D2

± 0,08
L1

± 0,05
A 

- 0,5
L2

α
± 1 °

M6

si
eh

e 
A

bm
es

su
ng

en
se

e 
di

m
en

si
on

s

5,4

0,75

0,8

1,5
˜ L

- 0,3
3 °

M8 7,3

0,85
M10 9,1

M12 10,9

M16 15 2,0

STANDARDMAẞE
STANDARD DIMENSIONS
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Alle Maße in mm | All dimensions in mm

Gewindebolzen MD
SOYER®-Norm

Threaded stud MD
SOYER® standard

D1 M6 M8 M10 M12

D2 5,35 7,19 9,03 10,86

D3 8,5 10,0 12,5 14,5

H 3,5 3,5 4,0 4,5

L siehe Abmessungen | see dimensions

Keramikring 
Ceramic ferrule

UF6 UF8 UF10 UF12D3

H

L

D1

D2

Sc
hw

ei
ß

zu
ga

be
 c

a.
 2

 m
m

 

W
el

di
ng

 a
llo

w
an

ce
 a

pp
ro

x.
 2

 m
m

Gewindebolzen RD
SOYER®-Norm

Threaded stud RD
SOYER® standard

D1 M6 M8 M10 M12

D2 4,7 6,2 7,9 9,5

D3 6,5 9,0 11,0 13,0

F 4,5 4,5 5,0 6,5

H 2,5 2,5 3,0 4,0

L siehe Abmessungen | see dimensions

Keramikring 
Ceramic ferrule

RF6 RF8 RF10 RF12D2 D3

H

L

D1

F

Sc
hw

ei
ß

zu
ga

be
 c

a.
 2

 m
m

 

W
el

di
ng

 a
llo

w
an

ce
 a

pp
ro

x.
 2

 m
m

Innengewindebuchse ID
SOYER®-Norm

Tapped stud ID
SOYER® standard

D1 M6 M8

B

L = 15 mm ≈ B 7 mm
L = 20 mm ≈ B 7 mm
L = 25 mm ≈ B 9 mm
L = 30 mm ≈ B 9 mm
L = 35 mm ≈ B 9 mm
L = 40 mm ≈ B 9 mm

L = 15 mm ≈ B 9 mm
L = 20 mm ≈ B 9 mm 
L = 25 mm ≈ B 12 mm
L = 30 mm ≈ B 12 mm
L = 35 mm ≈ B 12 mm

D2 10,0 12,0

D3 13,0 16,0

H 4,0 5,0

L siehe Abmessungen | see dimensionsD3

H

L

D2

B

D1

STANDARDMAẞE
STANDARD DIMENSIONS
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FRAGEN & ANTWORTEN
+49 (0) 8153 8850
info@soyer.de

Heinz Soyer  
Bolzenschweißtechnik GmbH
Inninger Str. 14 | 82237 Wörthsee 
Tel.: +49 8153 8850 | Fax: +49 8153 8030 
E-mail: info@soyer.de | www.soyer.de

QUESTIONS & ANSWERS
+49 8153 885 231
export@soyer.de

https://www.soyer.de/produktsupport/

TECHNICAL SUPPORT


