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Hochfester Bolzen HZ-1 per-
fekt mit SRM® geschweißt

High-strength weld stud HZ-1 
perfectly welded using SRM® 

Kleiner, gleichmäßiger 
spritzerfreier Schweißwulst

Small, regular and spatter-free 
weld collar

Die bedienerfreundliche Schweißpistole PH-9 SRM12 ist für 
Schweißaufgaben bis M12 geeignet und das ideale Zubehör für 
die Schweißgeräte BMK-8i und BMK-10i. Aufgrund kleiner und 
leichter Kompaktbauweise ist der Einsatz auch in engen, schwer 
zugänglichen Räumen möglich.

3 mm

12 mm

(M3 – M12)

PH-9 SRM12 Technische Daten  |  Technical Data

Schweißbereich Bolzen und Stifte von M3 - M12 bzw. Ø 3 - 12 mm

Welding range Studs and pins from M3 - M12 or 3 - 12 mm in diameter

Material Stahl, rostfreier und hitzebeständiger Stahl

Material Steel, stainless steel and heat-resistant steel

Schweiß- und Steuerkabel 5 m hochflexibel

Welding and control cables 5 m highly flexible

Gesamtlänge ≈ 245 mm

Total length ≈ 245 mm

Gesamthöhe über Griff ≈ 138 mm

Total height above grip ≈ 138 mm

Gesamtbreite 65 mm

Total width 65 mm

Gewicht 3,7 kg

Weight 3.7 kg

Technische Änderungen vorbehalten |  Technical specifications are subject to change without notice

The user-friendly PH-9 SRM12 welding gun suitable for welding 
tasks up to M12 is the ideal accessory for the stud welding 
devices BMK-8i and BMK-10i. Owing to its small, compact and 
lightweight design, the PH-9 SRM12 can be used even in narrow 
locations and areas of difficult access.

PH-9 SRM12 
Artikel-Nr. / Item No.: P02276

(Patent No.: 10 2004 051 389)
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Freiwillige Zertifizierung

SOYER
Bolzenschweiß-

technik

1.4301, 1.4303,
1.4401, 1.4404,
1.4541, 1.4571

Z30.3-6

SOYER
Bolzenschweiß-

technik

DIN EN ISO 13918
Typ PD, RD, UD,
FD, IT, PT, UT,

MD, RD, ID

Material: Stahl 4.8 
schweißgeeignet

AlMg3 1. HAUPTPREIS
BAYERISCHER STAATSPREIS 

 2013, 2019

BUNDES- 
INNOVATIONSPREIS

2016, 2018 und 2022


