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Bolzenschweißpistole Spitzenzündung | CD stud welding gun

PS-3

Die elektronisch angesteuerte Bolzenschweißpistole PS-3 er-
möglicht ein ermüdungsfreies Arbeiten und verschweißt Bolzen 
bis M8 positionsgenau auf Anriss oder Ankörnung, ohne dass da-
bei weitere Hilfsmittel erforderlich sind. Überdies arbeitet diese 
Schweißpistole rückschlagfrei und verhindert somit ein Versetzen 
während des Schweißvorgangs.

The electronically controlled PS-3 stud welding gun enables fa-
tigue-proof working and is suitable for the accurate welding of 
studs up to M8 on scribed or centre-marked surfaces. Any auxil-
iary aids are not required. Moreover this welding gun has no re-
coil, thus avoiding any displacement during the welding process.

PS-3 Technische Daten  |  Technical Data

Schweißbereich Bolzen und Stifte von M3 - M8 bzw. Ø 2 - 8 mm

Welding range Studs and pins from M3 - M8 or 2 - 8 mm in diameter

Material Stahl, rostfreier Stahl, Aluminium und Messing

Material Steel, stainless steel, aluminium and brass

Schweiß- und Steuerkabel 3 m hochflexibel

Welding and control cables 3 m highly flexible

Gesamtlänge mit Stützrohr ≈ 235 mm 

Total length with support tube ≈ 235 mm

Gesamthöhe über Griff ≈ 140 mm

Total height above grip ≈ 140 mm

Gesamtbreite 42 mm

Total width 42 mm

Gewicht 2,5 kg

Weight 2.5 kg

CD

Stahl |Steel

Die Bolzenschweißpistole PS-3  
ermöglicht einen schnellen und 
unkomplizierten Wechsel von 
verschiedenen Bolzenabmes-
sungen

The PS-3 stud welding gun 
enables a quick and 
uncomplicated change of 
different stud dimensions.

Effektives Arbeiten mit kleinen 
bis mittleren Losgrößen ist 
durch die einfache Handhabung 
möglich.

Effective working with small to 
medium batch sizes is possible 
due to the easy handling.

PS-3 
Artikel-Nr. / Item No.: P02130
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Freiwillige Zertifizierung

SOYER
Bolzenschweiß-

technik

1.4301, 1.4303,
1.4401, 1.4404,
1.4541, 1.4571

Z30.3-6

SOYER
Bolzenschweiß-

technik

DIN EN ISO 13918
Typ PD, RD, UD,
FD, IT, PT, UT,

MD, RD, ID

Material: Stahl 4.8 
schweißgeeignet

AlMg3 1. HAUPTPREIS
BAYERISCHER STAATSPREIS 

 2013, 2019

BUNDES- 
INNOVATIONSPREIS

2016, 2018 und 2022

Abmessungen  |  Dimensions

Abbildungen ähnlich
Similar illustrations
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TK = Teilkreisdurchmesser
TK =  Pitch diameter

TK = Ø 34 mm


